INSTRUKCJA MONTAZU
| UZYTKOWANIA
PANELI NATRYSKOWYCH
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1.TRANSPORT

Panel natryskowy nalezy przewozi¢ w oryginal-
nym opakowaniu producenta, zabezpieczony
przed przesuwaniem sie w trakcie transportu.
Panel mozna przenosi¢, trzymajac za korpus
urzadzenia, uwazajac aby nie chwyta¢ za rury
i przewody bedace elementami systemu masazu.

2. ZALECENIA MONTAZOWE

Panel natryskowy mozna instalowa¢ zaréwno na
Scianie jak i w narozniku. W przypadku montazu
naroznego, naroznik powinien posiadac kat prosty,
a odchytka od pionu nie powinna by¢ wigksza niz
1 mm/mb. PotoZenie panelu nalezy ustali¢ kierujac
sie wygoda jego uzytkowania.

Nalezy przestrzegac zasady, aby gérne dysze
natryskowe znajdowaly sie ponizej barku
osoby korzystajacej z panelu, a gérna glowica
znajdowata sie min. 15 cm nad gtowa najwyz-
szego uzytkownika (Rys. 1).

Jesli réznica wysokosci osob korzystajacych
zpanelu jestduza, to zaleca sie¢ montaz panelu
z dyszami przegubnymi, aby byta mozliwos¢
regulacji ich wysokosci.

Nie zaleca sie stosowania panelu wraz z przepty-
wowymi pogrzewaczami wody, elektrycznymi
i gazowymi.

Montaz panelu nalezy powierzy¢ specjalistycznym
zaktadom lub osobom z odpowiednimi kwalifikacja-
mi. Do montazu uzywac kluczy nie zaciskajacych sie,
o gtadkich powierzchniach szczek. W celu zapew-
nienia dtugotrwatego i niezawodnego uzytkowania
panelu wymaga sie zastosowania w instalacji wodo-
ciggowej filtréw siatkowych. Filtry nalezy okresowo
czysci¢ pod strumieniem wody.
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Zalecana wysoko$¢ wykonania przylaczen
wody dla osoby o wzroscie 170 cm - ok. 70-80
cm od dna brodzika.

Niespetnienie tego warunku spowoduje utrate
gwarancji. W przypadku pozostawienia urzadze-
nia na okres zimowy w pomieszczeniu nie ogrze-
wanym, nalezy urzadzenie catkowicie oprézni¢
z wody.

Przed montazem panelu nalezy szczegétowo
zapoznac¢ sie z punktem 4. niniejszej instrukgcji
montazu i uzytkowania.

PARAMETRY TECHNICZNE PANELI

- maksymalne ci$nienie robocze 7,0 bar

- minimalne ci$nienie robocze 2,0 bar

- zalecane ci$nienie robocze 3,0-5,0 bar
- maksymalna réznica cisnienia na obu przytaczach wody 0,5 bar

- maksymalna temperatura wody 60°C

- blokada bezpieczenstwa w baterii termostatyczne;j 38°C

- doprowadzenie wody zimnej g 2’ oznaczenie kolorem niebieskim
- doprowadzenie wody cieptej g ¥2* oznaczenie kolorem czerwonym
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3. CZYNNOSCI KONSERWACYJNE (PATRZ STR. 13)

Do pielegnacji powierzchni panelu nie nalezy sto-
sowac srodkéw czyszczacych zawierajacych kwasy,
alkohol oraz zwigzki chloru. Tego typu $rodki moga
doprowadzi¢ do zmatowienia i Sciemnienia powto-
ki wyrobu, a nawet do miejscowego jej wytrawie-
nia. Nie nalezy uzywac szorstkich $cierek i gabek,

a takze proszkéw, mleczek i innych srodkéw czysz-
czacych zawierajacych substancje Scierne mogace
w efekcie doprowadzi¢ do zarysowania powierzch-
ni wyrobu i jej zmatowienia. Nie miesza¢ ze sobg

réznych srodkéw czyszczacych, aich stezenie i czas
dziatania dopasowac do rodzaju materiatu. W razie
watpliwosci nalezy wyprébowac dziatanie srodka

czyszczacego na niewidocznej powierzchni wy-
robu. Nie naktada¢ srodka czyszczacego bezpo-
$rednio na wyrdb tylko na szmatke lub $ciereczke,
aby resztki Srodka czyszczacego nie dostaty sie w
szczeliny i otwory wyrobu. Do czyszczenia armatu-
ry nalezy stosowac wylacznie substancje poleco-
ne przez producenta $rodka czyszczacego, ktéry
na opakowaniu lub ulotce reklamowej wyraznie
podaje sposéb uzycia z uwzglednieniem celu sto-
sowania (np. glazura, podioga, armatura, zlewy,
wanny). Do pielegnacji oraz usuwania kamienia
i rdzy z powierzchni powtoki chromowanej nie
wolno stosowac¢ zadnych substancji chemicznych
zawierajacych podchloryn sodu i potasu. Powtoki
chromowe s3 zupetnie nieodporne na dziatanie
wybielaczy (substancji o duzej zawartosci pod-
chlorynu sodu lub potasu).Nalezy regularnie dba¢
0 czysto$¢ wyrobu, co zapobiega powstawaniu
osadéw wapiennych. Niewielkie zabrudzenia na-
lezy regularnie usuwa¢ woda z mydtem, ptynu do
naczyn lub roztworem octu spozywczego z woda

w proporcji 1:1 przy uzyciu miekkiej szmatki, a
nastepnie sptukac i wytrze¢ do sucha. Po kazdej
kapieli dokfadnie optukac¢ panel, gdyz niektére ko-
smetyki moga powodowac uszkodzenia powtoki
wyrobu.

CZYNNOSCI KONSERWACYJNE
DOKONYWANE PRZEZ NABYWCE PANELI:

- czyszczenie systemu anti-calc w gtowicach
i dyszkach natryskowych

- dokrecenie nakretek wezy
doprowadzajacych wode

- wymiana uszczelek nie zamocowanych
na state w panelu

- czyszczenie powierzchni panelu.

4. INSTRUKCJA MONTAZU
| UZYTKOWANIA PANELU

Rodzaj mocowan panelu do $ciany nalezy dobrac
w zaleznosci od rodzaju materiatu z ktérego
wykonana jest $ciana. Zamocowanie panelu na
Scianie musi gwarantowac przeniesienie obciagzen
statycznych i dynamicznych zwigzanych z jego
uzytkowaniem.

1. Oczyscic rurki doprowadzajace wode, aby unik-
na¢ zablokowania ich przez zanieczyszczenia.
2.Kierujac sie ponizszymirysunkami ustali¢ potoze-
nie panelu, a nastepnie zaznaczy¢ punkty wiercen
otworéw pod uchwyty panelu. Rodzaj i dtugosc
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kotkéw rozporowych do mocowania panelu nalezy
dobra¢ w zaleznosci od rodzaju materiatu z jakie-
go wykonana jest $ciana, biorac pod uwage wage
wyrobu.

3. Po wykonaniu elementéw mocujacych przykre-
ci¢ uchwyt mocujacy.

4. Jesli nie jest zamontowany, to nalezy zmonto-
wac¢ wezyk doprowadzajacy wode do gérnej gto-
wicy natryskowej razem z wylewka gérna. Nakret-
ke wezyka dokreci¢ przy uzyciu klucza.

5. Do gérnej wylewki zamontowa¢ gérng gtowice
natryskowa, za pomoca klucza z ostonietymi szcze-
kami, aby nie uszkodzi¢ powierzchni zewnetrz-
nych chromowanych (Rys. 2).

6. W gniazda wezykéw doprowadzajacych wode
zatozy¢ uszczelki z filtrem siatkowym (Rys. 3).

7. Skreci¢ wezyki doprowadzajace wode z instala-
Cja za pomoca klucza.

8. Powiesi¢ panel natryskowy na $ciennym uchwy-
cie mocujacym, uwazajac aby nie porysowac po-
wierzchni panelu.

9. Przykreci¢ waz natryskowy do uchwytu stuchaw-
ki, a nastepnie dokreci¢ stuchawke natryskowa,
pamietajac o umieszczeniu uszczelki pomiedzy
stuchawka, a wezem natryskowym (Rys. 4).

Panele natryskowe produkowane sa w wersji
z baterig termostatyczna lub bez. Bateria termo-
statyczna posiada dwa lub trzy pokretta. Dolne
pokretto ustala temperature wody. Bateria posiada
blokade temperatury wody na poziomie 38 stopni
Celsjusza. Aby zwiekszy¢ temperature wody nalezy
zwolni¢ blokade wciskajac chromowany przycisk
i przekrecajac pokretto. Srodkowe pokretto stuzy
do blokowania i odblokowywania doprowadzenia
wody do panelu oraz do regulacji natezenia stru-
mienia wody. Gérne pokretto stuzy do ustawiania
poszczegdlnych funkeji panelu. W zaleznosci od
jego ustawienia woda kierunkowana jest na gérna
gtowice, stuchawke natryskowa, gérne i dolne dy-
sze natryskowe lub wylewke dolna.
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USTAWIANIE FUNKCJI

Uwaga: funkcje sa rézne w zaleznosci od rodzaju
panelu (Rys. 5).

GORNA GEOWICA NATRYSKOWA:

podczas uzywania tej funkcji, woda dostarczana
jest tylko przez gérng gtowice natryskowa, pozo-
state funkcje sa wytaczone

SLUCHAWKA NATRYSKOWA:

podczas uzywania tej funkcji, woda dostarczana
jest tylko przez stuchawke natryskowa, pozostate
funkcje sa wytaczone

GORNE DYSZE NATRYSKOWE:

podczas uzywania tej funkcji, woda dostarczana
jest tylko przez dwie gérne dysze natryskowe, po-
zostate funkcje sa wytaczone

DOLNE DYSZE NATRYSKOWE:

podczas uzywania tej funkcji, woda dostarczana
jest tylko przez cztery dolne dysze natryskowe, po-
zostate funkcje sa wytaczone

DOLNA WYLEWKA:

podczas uzywania tej funkcji, woda dostarczana
jest tylko przez dolna wylewke, pozostate funkcje
s3 wylaczone.

UWAGA:

Po zamknieciu doptywu wody, woda nagroma-
dzona w wezykach potaczeniowych panelu moze
przez jaki$ czas wyptywac z dysz, wylewki i stu-
chawki natryskowej.

Jest to normalne zjawisko i nie stanowi podstaw
do reklamacji. Aby maksymalnie skréci¢ czas wy-
ptywu pozostatosci wody mozna po zakorczeniu
uzytkowania odwrdéci¢ dysze w bok, tak aby do-
chodzace powietrze opréznito je z wody i delikat-
nie nimi wstrzasnac.

42 714 30 30, e-mail: sprzedaz@deante.pl, www.deante.pl

SZCZEGOLY TECHNICZNE

MONTAZ GORNEJ GLOWICY | WYLEWKI

Rys. 2

Rys. 3

do instalacji
wody zimnej

do instalacji
wody ciepfej
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SZCZE

GOLY TECHNICZNE

PRZYLACZENIE SLtUCHAWKI I WEZA
_ LEGENDA:
Rys. 4

ﬁ 1. PANEL

3&{% 2. GORNA WYLEWKA
» 3. GORNA GLOWICA

/ 4. NAKRETKA
13 5. WEZYK DOPROWADZAJACY WODE

DO WYLEWKI GORNEJ
USZCZELKA

6
7. USZCZELKA
8. WEZYKI DOPROWADZAJACE WODE

_J)./ 9. USZCZELKI Z FILTREM SIATKOWYM

10. BATERIA

11. KOLANKO

12. SLUCHAWKA

13. PRZYLACZE WEZA
14. WAZ NATRYSKOWY

USTAWIANIE FUNKCJI

Rys. 5

Glowica
prysznicowa

Ty
ZRRNARANY

Prysznic z uchwytem
suwakowym

Gtowica prysznicowa
z dyszami wodnymi

TN
ZERRNIAN

=D

Dysze wodne

=)
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RYSUNKI TECHNICZNE
PANELI NATRYSKOWYCH
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Jaguar Square noa sk

Waga wyrobu:..............ooeviiiiiiinins ok. 12,7 kg
Natezenie przeptywu przy ci$nieniu przeptywu 3,0 bar:
—13czka PrySzniCowa. ......ovvvevvnernnneinnnnns ok. 9,31/ min
— glowica natryskowa. ... .ok. 10,91/ min

— dysze NatrySkOWe ..................eeeeeiinnns ok. 10,11/ min

Toscano worosik

Waga wyrobu:................coooeeiiinniiinn, ok. 10,5 kg
Natezenie przeptywu przy ci$nieniu przeptywu 3,0 bar:

— rgczka prysznicowa. ..............veeevennnen. ok. 9,311/ min.
— glowica natryskowa................coveenennes ok. 11,65 I/ min.
— dysze natryskowe ..............cccoeeeiiinnnnn, ok. 10,91 I/ min.
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Jaguar Stone was s

Natezenie przeptywu przy cisnieniu przeptywu 3,0 bar:
— raczka prysznicowa ok. 8,51/ min

— glowica natryskowa..............ccoeevnennns ok. 10,51/ min
—dysze natryskowe ..............oooeiiiinns ok. 9,5/ min
—wylewka dolna ............coeeevveiieiininnns ok. 111/ min

Jaguar Industrio warssir

Waga wyrebu:................ooooiiiii. ok. 7 kg
Natezenie przeptywu przy ci$nieniu przeptywu 3,0 bar:
—rgczka prysznicowa. .........cevveevunerunnnnns ok. 8,51/ min
—glowica natryskowa................o.ceiiinnn ok. 10,51/ min
— dysze natryskowe .............cooevieiinnns ok. 9,51/ min

DEANTE - BIURO OBStUGI KLIENTA: tel.: 42 714 30 31, fax: 42 714 30 30, e-mail: sprzedaz@deante.pl, www.deante.pl
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Cubic nob 051k

Natezenie przeptywu przy ci$nieniu przeptywu 3,0 bar:

—rgczka prysznicowa............. ok. 9,111/ min.
— glowica natryskowa. . ...0k. 10,101/ min.
— dysze natrySkowe ..........coevvveinieiinnnn. ok. 8,901/ min.

Kameleo Florial Light / Dark

NOL 451K / NOL 751K

Waga wyrobu:................oooooiiiiinn ok. 13 kg
Natezenie przeptywu przy cisnieniu przeptywu 3,0 bar:
—raczka prysznicowa. ...........coeevuieinnenine ok. 8,47 1/ min
— gtowica natryskowa. . ..ok. 11,411/ min
— dysze natrySkowe ............ccoeeeiiiinins ok. 9,301/ min

.. 42714 30 31, fax: 42 714 30 30, e-mail: sprzedaz@deante.pl, www.deante.pl
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Hibiskus ek 2517

Waga wyrobu:.................ooooeeiniiinn, ok. 12,5 kg
Natezenie przeptywu przy ci$nieniu przeptywu 3,0 bar:
—raczka prysznicowa. ............oevvueernnennn ok. 9,51/ min.
— glowica natryskowa..................uvvern ok. 111/ min.
— dysze natrySkowe .............coeevuveinnenns ok. 8,51/ min.

Kalipso nokssit

ok. 14,14 kg
Natezenie przeptywu przy cisnieniu przeptywu 3,0 bar:
—13CzKa PrySzniCoWa. ........cevvvnevrinnennnnne ok. 9,77 1/ min.
— glowica natryskowa.............ccceeevniennns ok. 9,94 1/ min.
— dysze natryskowe .............ccoeeiiiniinns ok. 10,22 | / min.

/M
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Selena wos 351k

Waga wyrebu:..............cooooviiiiiiiiin. ok. 8,86 kg
Natezenie przeptywu przy ci$nieniu przeptywu 3,0 bar:
—13CZKa PrySZNICOWa. . ...evneeeineenennennenns ok. 11,47 1/ min.
— glowica natryskowa. ...................ceees ok. 11,33 1/ min.
— dysze natryskowe .............ccooeiiiiinnns ok. 12,36 | / min.
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Miniejsza instrukcia konserwacii dotycry wszystkich baterii tesmostatyczmych | mieszaczowych w panelach Deante. Fiysunek zainstalowans batesic. Doplyw wody powinien zostat: zamknigty preed rozmontowaniem batefii

(D, Bateria termostatycma 2 regulaciy wyphywu wody.

@, Bateria £ glowica mieszaczows-obrotows | praelgczniden funkeji.
@, Bateria termastatycana 2 preelacanikiern funks],

@, Bateria 7 glowica mieszaczows uchyling | preelgcanikiem funkcji.

Dpis poszcregbinych pokreted i funkcii.

@ Praefgcanik furkgji.
@, Glowica whacz-wylacz 2 regulaciy sily strumisnia.
@. Glowica termostatycana.
@, Glowica mieszaczows-obrotows,
. Praelacamik funkeii 2 requlacia sidy strumienia,
. Glowica migsraczowa-uchylna 2 requlaciy
sily strumienia

,'fﬁ desIcIowmia
T moromases

q sluchawka

N4 /15
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Zanurzpt wszysthie glowice w raztwarze wody 28 spirytusawym
octem spodywezym w proporcii 1:1 na 24h. Oczybeic glowice
obracajgc trepienie glowic by wsunal osad z sieci filtndw.

Wiat roztwér wody z octem do cyfindriw
glowic, odczekad chawile, nastepnie urmyt
i splukat.

Wikrecit lub wycizgnat posaczegding glowice. W preypadiu bateri lermostatycane]
wykrgeit ghowice wigcz-wylgcz przy pomnocy pokrgtla. Jesl ghowice stawiajy opde
nalery owingt trzpied kawalkiem gumy | Zlapad glowace szczypeami. W oglowicy
termostatycing] nalery swrdcit uwage na omaczenia (kreseczka na trapieniu).

Zabaiyt uszczeld na glowics.

i Pokrgtio Blowica przelacznika ‘@

Glowica
“itacz - wylacs” - 0 -
-~ ___-'"'
-
o "-f
A . Glowica termostatycana -~
WW‘W - 0 =7
o ¥ £ - -
| e g e - -
L '\. ___.-'
b -
/16 N1
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Dotycay baterii mieszaczowych. Zmontowad porostale Dotyczy tylko glowicy termostatyczne). Wiodye glowicg Tylko dia termostatu; nasunad pierécien ograniczajgey w poaycji pokazane] na rysunky. Na trzpied glowicy
g elementy bater uwadajge by symbole na maskownicach przetgcanika funkcy na migjsce, dokrgeit nakeths. @ nalogyt pokrgtho tak, by trzpien pokngtia byl na poaycji 38°C. Sprawdzit drstanis blokady - pokrgtta nie

odpowiadaly reczywistemu ulndeniu pokreted, WInrect Whrecit glowice “wigcz-wylaer™ pray pomocy pakrgtia. powinn sie dad preekrecic w lewo bez weibnigeia trzpienia. Dokrecic Srubke, mocujacy i zaloiye zadhepke.
drubki blokuggoe pokretta i trzpienie maskujgce. Zalozyt Ustawit: glawice termostatycng tak, aby Srubka weszla
zadlepke w dolvym pokratle, w wytiecia w korpusie baterii. Dokngcit nakratke Ma pokretle w pozycji 38°C majduje sig mechanizm bezpieczedstwa.

pigrScieniows. Zeby omienic temperaturg na wyiszg nalezy weisngt trzpien pokretia,

Zmontowat pozostale elementy baterii uwazajgc

by symbole na maskownicach odpowiadaly rzeczy-
wisternu wodeniy pokretel. Wrecié drubki blokujce
pakratla i trzpierie maskujges. Zalakyt radlepke

dolrym pokrgthe.
Tylko dia termostatu; ustawsd trzpied glowicy termostatycane] w pozycy 387 - znak na trzpieniu powinien byd w jednej Wi
linid 72 makiem na korpusie glowicy. Odkrecit zawbr doprowadzajgey wode do baten, Odkrecié wodg i sprawdzic jaj
temperaturg termormetrem. W razie odstepstw - preekrecic rzpien do wryskania temperatury 387
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