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MICROPROTECT

Silikon sanitarny

FORMUD)

Nowa formuta CS 25 MICROPROTECT zawiera substancje czynne, ktére
blokujg rozwéj grzyboéw i plesni minimalizujgc mozliwos¢ powstania
zarodnikow i ich rozprzestrzeniania sie oraz hamujac ich wzrost.

v

oferowany w kolorach
odpowiadajacym kolorom spoin
Ceresit CE 33 Super, CE 40 Aquastatic

i CE 43 Grand’Elit

zawiera substancje grzybobojcze
posiada atest PZH na kontakt z wodq
pitng

trwale elastyczny

odporny na warunki atmosferyczne i UV
wodoodporny

do wnetrz i na zewnaqtrz
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ZASTOSOWANIE

— Zapewnia szczelne potgczenie w miejscach, gdzie zwykte spoiny
ulegaja peknigciom.

— Zapewnia diugotrwatq ochrong przeciwko grzybom i plesni, a za-
warte w nim substancje grzybobéjcze powodujq, ze spoiny, na kté-
rych nie zatrzymuje sie woda pozostajq czyste i I$niqce.

— Materiat ma znakomitq przyczepnoséé do suchych, mato nasigkli-
wych podtozy takich jak: szklo, szkliwione plytki ceramiczne, ele-
menty porcelanowe, fajansowe i emaliowane.

PRZYKLADY ZASTOSOWAN

— Wypetnianie spoin miedzy ptytkami ceramicznymi w narozach écian
i w potgczeniach cian z posadzkq.

— Wypetnianie szczelin miedzy ptytkami a urzqdzeniami sanitarnymi.

— Uszczelnianie dylatacji przechodzqcych przez pomieszczenia mokre.

— Silikon jest przeznaczony do stosowania w tazienkach, kuchniach,
toaletach, kabinach prysznicowych, a takze na zewngtrz budynkéw.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Uszczelniane powierzchnie muszq byé suche i wolne od tluszczéw,
bituméw, pytéw i innych substancii obnizajgcych przyczepno$é. Istnie-
jace zabrudzenia i ewentualne pozostatoici poprzednich uszczelnien
nalezy usungé. Zattuszczone powierzchnie trzeba oczysci¢ przez
uzycie rozpuszczalnika Krawedzie szczeliny mozna oklei¢ tasmg sa-
moprzylepngq co utatwi usuwanie zabrudzen silikonem. W przypadku
uszczelniania szczelin nalezy wcisngé w nie sznur dylatacyjny, tak
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aby wypetnienie silikonem przylegato nie spodem, a jedynie bokami
do przemieszczajqcych sig elementéw.

Grubo$¢ wypetnienia powinna wynosié okoto 50% szerokosci szcze-
liny. Szeroko$¢ szczeliny nie moze by¢ jednak mniejsza niz 5 mm.
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Umieszczanie sznura dylatacyjnego w spoinie



Odciqé koAcdwke kartusza tuz nad gwintem. Nakrecié korcéwke do-
zujqcq i dociqé jq odpowiednio do szerokoéci wypetnianej szczeliny.

Docigcie koncéwki dozujgcej na odpowiedniq szerokosé

Silikon nalezy wyciska¢ z kartusza specjalnym pistoletem. Szczeliny
trzeba wypetniaé w sposéb ciggly, nie pozostawiajgc w nich pustych
przestrzeni.
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Aplikacja silikonu

W ciqgu 5 minut powierzchnig wypetnienia nalezy spryska¢ wodnym
roztworem mydta i wygtadzi¢ podobnie zwilzanym narzedziem, usu-
waijqc jednoczesnie nadmiar materiatu.

Zwilzenie §wiezej spoiny roztworem mydta

Spoina powinna mieé ksztalt uniemozliwiajgcy gromadzenie sig¢ na
niej wody.

Profilowanie spoiny

Zerwaé taémy samoprzylepne, jesli byly stosowane. Swieze zabru-
dzenia silikonem nalezy zmyé roztworem wody z mydtem lub benzy-
nqg lakowgq, stwardniate mozna usungé tylko mechanicznie.
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Uszczelnianie kotnierza kratki odptywowej

Jesli praca musi byé przerwana, nalezy wycisngé odrobing silikonu,
tak by wystawat z koricéwki dozujgcej. Przed wznowieniem pracy
trzeba wyciqgnqgé zaschnigty materiat. Napoczete opakowanie po-
winno by¢ wykorzystane w mozliwie najblizszym czasie.
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Efekt koncowy

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach przy temperaturze
powietrza i podioza od +5°C do +40°C.

W czasie twardnienia CS 25 wydziela sie kwas octowy, ktéry mo-
ze podrazniaé oczy, btony $luzowe i skére. W pomieszczeniach za-
mknietych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje. Zabrudzenia naskér-
ka zmywaé roztworem spirytusu. W przypadku kontaktu materiatu
z oczami ptukaé je obficie wodq i zasiegnqé porady lekarza. Chronié¢
przed dzieémi.

Produktéw biobéjczych nalezy uzywaé z zachowaniem s$rodkéw
ostroznosci. Przed kazdym uzyciem nalezy przeczytad etykiete i infor-
macje dotyczqce produktu.

SKLADOWANIE

Do 18 miesigcy od daty produkcji. Przechowywaé w suchych warun-
kach, w temperaturze od +5°C do +25°C.

OPAKOWANIA

Kartusz 280 ml.

ANE TECHNICZNE

Baza: silikon octanowy
ok. 1,0 g/ml

od +5°C do +40°C

Gestoéé:

Temperatura stosowania:

Czas powierzchniowego

przesychania: ok. 15 min

Odporno$é termiczna: od -40°C do +120°C

Czas twardnienia: ok. 3 mm w ciqgu 24 godzin

od 5 do 30 mm

Szeroko$¢ spoiny:

<3 mmwg EN 15651-1:2012

Odpornoéé na sptywanie: <3 mm wg EN 15651-3:2012

<25% wg EN 15651-1:2012

Utrata objetosci: <30% wg EN 15651-3:2012

Charakterystyka rozciggania
po zanurzeniu w wodzie:

2 100% w temp. 23°C wg 15651-1:2012
225% wtemp. 23°C wg EN 15651-3:2012

1 wg EN 15651-3:2012

Rozwdj mikrobiologiczny:

Wydajnos¢ opakowania: ok. 15 m przy spoinie 6 x 6 mm

- Posiada pozwolenie nr 4655/11 na obrét produktem biobdjczym oraz
posiada atest higieniczny Pafstwowego Zaktadu Higieny na kontakt z wodq pitng
HK/W/0124/01/2017. Wyréb zgodny z normq EN 15651-1:2012 oraz
EN 15651-3:2012.

Wszelkie porady techniczne mozna uzyska¢ pod numerami telefonéw:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej nalezy przestrzega¢ zasad sztuki budowlanej, wytycznych
branzowych instytutéw i stowarzyszen, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentéw aprobacyjnych,
przepiséw BHP, itp. Wymienione powyzej cechy i wiasciwosci techniczne okreslone zostaty w oparciu o praktyczne
do$wiadczenia oraz przeprowad badania. Wszelkie wasciwosci oraz ia materiatéw wykr i
poza zakres podany w niniejszej karcie fechnicznej wymagaiq naszego pisemnego potwierdzenia. Wszelkie dane
odnoszq sie do temperatury podtoza, otoczenia i materiatu +23 °C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, o ile
nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogq ulec zmianie.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczegélnosci zalecenia dotyczqce sposobu i warunkéw aplikacii
oraz zakresu zastosowania i uzytkowania naszych produktéw, zostaly opracowane na podstawie naszego doswiad-
czenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia
robdt, ale nie moze zastqpié¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakos¢ wyrobu, nato-
miast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Biorge pod uwage, ze warunki, w kiérych stosowane sq produkty
mogq ulegaé¢ zmianie, w przypadku watpliwosci zall jest przep dzenie wlasnych préb.

Nie ponosimy odpowiedzialnosci z tytutu powyzej wymienionych inf ji lub jakiejkolwiek rek Jacji stownej
z tym zwi i, z wyjatkiem przypadkéw razqcego niedbalstwa lub winy umyélnej. Niniejsza karta techniczna zaste-
puje wszystkie poprzednie wersje, majqce zastosowanie do tego produktu.
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