DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
zgodnie z dyrektywa Il (EU) nr 305/2011

Nazwa produktu: Ceresit CS 25
Nr 00612

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EN 15651-1: F-EXT-INT
EN 15651-3: S
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Numer serii: patrz opakowanie produktu

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z majgcg zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Uszczelniacz do elementow fasad i scian do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw

Uszczelniacz do pomieszczen i urzadzen sanitarnych
Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Dusseldorf
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela,
ktérego petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:
Nie dotyczy
System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zatgczniku V:
System 3 + System 4 dla charakterystyki pozarowej

W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego
normg zharmonizowana:

Akredytowana placowka SKZ-TeConA GmbH, nr oznaczenia 1213, przeprowadzita ustalenie
typu produktu na podstawie badania typu wg systemu 3 i stwierdzita co nastepuje:
sprawozdanie z badania

W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego
wydana zostata europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy



9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Kondycjonowanie: Metoda A
Podtoze: Aluminium bez gruntu

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Reakcja na ogien Klasa F EN 15651-1:2012

Wydzielanie chemikaliéw zagrazajacych NPD EN 15651-1:2012

zdrowiu i/ lub srodowisku naturalnemu

Wodoszczelnos¢ i szczelnosé powietrzna
Odpornosé na sptywanie <3 mm EN 15651-1:2012
Utrata objetosci <25% EN 15651-1:2012
Charakterystyka rozciggania (tzn. wydtuzania) =100 % EN 15651-1:2012
po zanurzeniu w wodzie w temperaturze 23°C

Trwalosé zaliczono EN 15651-1:2012

Kondycjonowanie: Metoda A
Podtoze: Aluminium bez gruntu

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Reakcja na ogien Klasa F EN 15651-3:2012
Wydzielanie chemikaliéw zagrazajacych NPD EN 15651-3:2012
zdrowiu i/ lub sSrodowisku naturalnemu
Wodoszczelnos¢ i szczelnos$¢ powietrzna
Odpornosé¢ na sptywanie <3 mm EN 15651-3:2012
Utrata objetosci <30 % EN 15651-3:2012
Charakterystyka rozciggania (tzn. wydtuzania) 225 % EN 15651-3:2012
po zanurzeniu w wodzie w temperaturze 23°C
Rozwoj mikrobiologiczny 1 EN 15651-3:2012
Trwatosé zaliczono EN 15651-3:2012

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na
wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):
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Zatgcznik

C€

1213

Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Disseldorf
13
00612

EN 15651-1: 2012
Uszczelniacz do elementéw fasad i $cian do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz budynkéw

- Typ F-EXT-INT
- Kondycjonowanie: Metoda A

- Podtoze: Aluminium bez gruntu

Reakcja na ogien Klasa F
Wydzielanie chemikaliéw zagrazajgcych NPD

zdrowiu i/ lub srodowisku naturalnemu

Wodoszczelnos¢ i szczelnosé powietrzna

Odpornos¢ na sptywanie <3 mm

Utrata objetosci <25%

Charakterystyka rozciggania (tzn. wydtuzania) po | =100 %
zanurzeniu w wodzie w temperaturze 23°C

Trwatos¢ zaliczono

EN 15651-3: 2012
Uszczelniacz do pomieszczen i urzadzen sanitarnych

- Typ S

- Kondycjonowanie: Metoda A

- Podtoze: Aluminium bez gruntu

Reakcja na ogien Klasa F
Wydzielanie chemikaliow zagrazajacych NPD

zdrowiu i/ lub srodowisku naturalnemu

Wodoszczelnos¢ i szczelnos¢ powietrzna

Odpornos¢ na sptywanie <3mm

Utrata objetosci <30%

Charakterystyka rozciggania (tzn. wydtuzania) po | 225 %
zanurzeniu w wodzie w temperaturze 23°C

Rozwdj mikrobiologiczny 1

Trwatos¢ zaliczono




