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Element monta owy Geberit Duofix do bidetu, H112

Zastosowanie
• Do monta u w instalacji na ciennej cz ciowej lub o wysoko ci 

pomieszczenia przed cian  pe n  lub cian  z p yty gipsowej
• Do monta u w ciance systemu Duofix o wysoko ci pomieszczenia
• Do monta u w cz ciowej ciance systemu Duofix przed cian  

pe n  lub cian  z p yty gipsowej
• Do monta u w ciance GIS cz ciowej lub o wysoko ci 

pomieszczenia przed cian  pe n  lub cian  z p yty gipsowej
• Do monta u na masywnej cianie i obmurowania lub zamurowania
• Do monta u przed cian  pe n  lub cian  z p yty gipsowej
• Do monta u na pod o u o grubo ci warstw pod ogi 0 - 20 cm
• Do bidetu z bateri  stoj c

Charakterystyka
• Samono ny
• Wysoko  zabudowy 112 cm
• Rama o profilu C 4x4 cm
• Rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna
• Rama z otworami ( 9 mm do zamocowania w drewnianej cianie 

szkieletowej
• Rozstaw otworów monta owych bidetu 18 cm lub 23 cm
• Nogi ocynkowane, regulowane p ynnie w zakresie od 0 - 20 cm
• Nó ki regulowane o 5 cm
• Obrotowa p yta pod nog , do monta u w profilach UW50 i UW75

Uwagi dotycz ce dostawy
• 2 przy cza wody R 1/2"
• Kolano odp ywowe (  50 mm
• Uszczelka ( 44/32 mm
• 2 pr ty gwintowane M12 do zamocowania ceramiki
• Materia  mocuj cy
• Nie zawiera: Wsporniki dystansowe

Informacje dot. zamówienia

Element monta owy Geberit Duofix do bidetu, H82

Zastosowanie
• Do monta u w instalacji na ciennej cz ciowej lub o wysoko ci 

pomieszczenia przed cian  pe n  lub cian  z p yty gipsowej
• Do monta u w ciance systemu Duofix o wysoko ci pomieszczenia
• Do monta u w cz ciowej ciance systemu Duofix przed cian  

pe n  lub cian  z p yty gipsowej
• Do monta u w ciance GIS cz ciowej lub o wysoko ci 

pomieszczenia przed cian  pe n  lub cian  z p yty gipsowej
• Do monta u na masywnej cianie i obmurowania lub zamurowania
• Do monta u przed cian  pe n  lub cian  z p yty gipsowej
• Do monta u na pod o u o grubo ci warstw pod ogi 0 - 20 cm
• Do bidetu z bateri  stoj c

Charakterystyka
• Samono ny
• Wysoko  elementu 82 cm
• Rama o profilu C 4x4 cm
• Rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna
• Rama z otworami ( 9 mm do zamocowania w drewnianej cianie 

szkieletowej
• Rozstaw otworów monta owych bidetu 18 cm lub 23 cm
• Nogi ocynkowane, regulowane p ynnie w zakresie od 0 - 20 cm
• Nó ki regulowane o 5 cm
• Obrotowa p yta pod nog , do monta u w profilach UW50 i UW75

Uwagi dotycz ce dostawy
• 2 przy cza wody R 1/2"
• Kolano odp ywowe (  50 mm
• Uszczelka ( 44/32 mm
• 2 pr ty gwintowane M12 do zamocowania ceramiki
• Materia  mocuj cy
• Nie zawiera: Wsporniki dystansowe

Informacje dot. zamówienia

Elementy do bidetów

Art. Nr. Opis
111.510.00.1 Element monta owy Geberit Duofix do bidetu, H112
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Art. Nr. Opis
111.515.00.1 Element monta owy Geberit Duofix do bidetu, H82
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