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Element monta owy Geberit Duofix do WC, Sigma, 
H112

Zastosowanie
• Do monta u w cz ciowej ciance systemu Duofix przed cian  

pe n  lub cian  z p yty gipsowej
• Do monta u w ciance systemu Duofix o wysoko ci pomieszczenia
• Do monta u w ciance GIS cz ciowej lub o wysoko ci 

pomieszczenia przed cian  pe n  lub cian  z p yty gipsowej
• Do monta u przed cian  pe n  lub cian  z p yty gipsowej
• Do monta u w instalacji na ciennej cz ciowej lub o wysoko ci 

pomieszczenia przed cian  pe n  lub cian  z p yty gipsowej
• Do monta u w cianie z p yty gipsowej o wysoko ci pomieszczenia
• Do monta u na pod o u o grubo ci warstw pod ogi 0 - 20 cm
• Do miski wisz cej o rozstawie otworów 18 cm lub 23 cm
• Do monta u na masywnej cianie i obmurowania lub zamurowania
• Do przy czenia urz dze  myj cych Geberit AquaClean
• Nie nadaje si  do osadzenia w betonie

Charakterystyka
• Przy cze wody na rodku z ty u/u góry
• Sp uczka podtynkowa Sigma uruchamiana z przodu
• Sp ukiwanie dwudzielne z przyciskiem uruchamiaj cym Bolero, 

Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70 lub Sigma80 
• Sp ukiwanie jednoilo ciowe z przyciskiem uruchamiaj cym 

Sigma10, Mambo, Tango
• Funkcja "stop" z przyciskiem uruchamiaj cym Sigma10, Mambo lub 

Tango
• Mo liwo  ustawienia ilo ci wody sp ukuj cej
• Przy ustawieniach fabrycznych ponowne sp ukiwanie mo liwe 

natychmiast
• Sp uczka podtynkowa do monta u i prac serwisowych bez u ycia 

narz dzi
• Obudowa ochronna otworu serwisowego do monta u i skracania 

bez u ycia narz dzi
• Obudowa ochronna zabezpiecza otwór serwisowy przez wilgoci  i 

zabrudzeniem 
• Popychacze z wyt umieniem d wi ków, szybkie ustawianie bez 

u ycia narz dzi 
• Uniwersalne przy cze wody, odpowiednie do systemu MeplaFix, 

do monta u i obs ugi bez u ycia narz dzi
• W yk cz cy z zaworem k towym do przykr cenia bez u ycia 

narz dzi
• Mocowanie kolana odp ywowego bez narz dzi, z wyt umieniem 

d wi ku, regulacj  g boko ci w 8 po o eniach, zakres regulacji 
45 mm

• Samohamuj ce nó ki, do wyrównywania elementu bez u ycia 
narz dzi

• Nogi ocynkowane, regulowane p ynnie w zakresie od 0 - 20 cm

• Mo liwe zastosowanie do wisz cej miski WC o ma ej powierzchni 
przylegania po zastosowaniu dodatkowych akcesoriów

• Rama z otworami ( 9 mm do zamocowania w drewnianej cianie 
szkieletowej

• Sp uczka podtynkowa z izolacj  przeciwroszeniow
• Samono ny
• Rama o profilu C 4x4 cm
• Rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna
• Nó ki regulowane o 5 cm
• Obrotowa p yta pod nog , do monta u w profilach UW50 i UW75

Informacje dot. produktu

Uwagi dotycz ce dostawy
• Przy cze wody R 1/2" z wbudowanym zaworem k towym i kó kiem 

r cznym
• Rurka ochronna do przy cza wody do Geberit AquaClean
• Kolanko sp uczki
• Za lepki ochronne
• Obudowa ochronna otworu serwisowego
• 2 pr ty gwintowane M12 do zamocowania ceramiki
• Zestaw kró ców przy czeniowych, ( 90 mm
• Kolano odp ywowe do toalety, PE-HD, (  90 mm
• Z czka przej ciowa, PE-HD, (  90/110 mm 
• Materia  mocuj cy
• Nie zawiera: Przycisk uruchamiaj cy, wsporniki dystansowe

Informacje dot. zamówienia

Uwaga - produkt alternatywny:
Art. Nr 111.319.00.5 / Element monta owy Geberit Duofix do WC, 
Sigma, Concept

Elementy ze sp uczkami Sigma
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Zakres ci nienia przep ywu 0,1�10 bar
Maksymalna temperatura robocza wody 25 °C
Zakres ustawie  dla sp ukiwania z niewielk  ilo ci  
wody 3�4 l

Zakres ustawie  dla sp ukiwania z du  ilo ci  wody 4,5 / 6 / 7,5 l
Ustawienie fabryczne ilo ci wody do sp ukiwania 6 i 3 l
Ilo  wody do sp ukiwania z funkcj  "stop" 4,5 / 6 / 7,5 l

Art. Nr. Opis

111.320.00.5 Element monta owy Geberit Duofix do WC, Sigma 
12cm, H112


