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Geberit Duofix
Elementy DuofixBasic

Trawers mocowania do pisuarów

Zastosowanie
• Do mocowania pisuarów

Uwagi dotycz ce dostawy
• 2 pr ty gwintowane M8 do zamocowania pisuaru
• Materia  mocuj cy

Informacje dot. zamówienia

Zestaw Geberit Duofix odci gu WC bez wentylatora

Zastosowanie
• Do zastosowania z modu ami oraz elementami monta owymi GIS, 

Duofix, z przygotowanym kró cem przy cznym odsysania 
zanieczyszczonego powietrza

Uwagi dotycz ce dostawy
• Aluminiowa rura elastyczna Aerotec90 z materia em mocuj cym i 

elementem przy czeniowym
• Redukcja DN 80 / 50 do systemu odsysania zanieczyszczonego 

powietrza
• Rura przy czeniowa z kolanem i materia em monta owym

Informacje dot. zamówienia
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Element monta owy Geberit DuofixBasic do WC, 
Delta, H112

Zastosowanie
• Do monta u w cianie pe nej lub cianie z p yty gipsowej, 

cz ciowej lub o wysoko ci pomieszczenia
• Do miski wisz cej o rozstawie otworów 18 cm lub 23 cm
• Do monta u na pod o u o grubo ci warstw pod ogi 0 - 20 cm
• Uruchamianie przez naci ni cie od przodu
• Sp uczka uruchamiana od przodu przyciskami Delta
• Nie nadaje si  do osadzenia w betonie

Charakterystyka
• Sp uczka podtynkowa Delta uruchamiana z przodu
• Sp uczka podtynkowa z izolacj  przeciwroszeniow
• Mo liwo  ustawienia ilo ci wody sp ukuj cej
• Mo liwo  ustawienia na sta e mniejszej ilo ci wody w sp uczce
• Przy ustawieniach fabrycznych ponowne sp ukiwanie mo liwe 

natychmiast
• Przy cze wody na rodku z ty u/u góry
• R cznie przykr cany w yk cz cy z zaworem k towym
• Funkcja "stop" z przyciskiem uruchamiaj cym Delta15, Delta11, 

Delta40
• Sp uczka z dwudzielnym przyciskiem uruchamiaj cym Delta20, 

Delta21 i Delta50
• Rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna
• Samono ny
• Rama z otworami ( 9 mm do zamocowania w drewnianej cianie 

szkieletowej
• Nogi ocynkowane, regulowane p ynnie w zakresie od 0 - 20 cm
• P yta pod ogowa, szeroko  pasuj ca do monta u w profilu UW50
• G boko  zabudowy 12 cm

Informacje dot. produktu

Uwagi dotycz ce dostawy
• 2 pr ty gwintowane M12 do zamocowania ceramiki
• Zawór sp uczki do ustawienia 2 zakresów ilo ci sp ukiwania
• Styropianowa obudowa ochronna otworu serwisowego
• 2 za lepki ochronne
• Zawór k towy R 1/2" i adapter wtykowy
• Mocowanie odp ywu
• Zestaw uszczelek (  90 mm
• Kolano odp ywowe toalety, PE-HD, ( 90/90 mm
• Z czka przej ciowa ( 90/110 mm
• Materia  mocuj cy
• Nie zawiera: Przycisk uruchamiaj cy, zestaw do monta u 

przy ciennego DuofixBasic
Informacje dot. zamówienia

Art. Nr. Opis
242.044.00.1 Trawers mocowania do pisuarów

Art. Nr. Opis
349.352.00.1 Zestaw Geberit Duofix odci gu WC bez wentylatora
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Elementy DuofixBasic

Ustawienie fabryczne ilo ci wody do sp ukiwania 6 i 3,5 l
Zakres ustawie  dla sp ukiwania z du  ilo ci  wody 4,5 / 6 / 7,5 l

Art. Nr. Opis

111.153.00.1 Element monta owy Geberit DuofixBasic do WC, 
Delta, H112
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