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VETEMENTS DE PROTECTION POLYESTER / COTON
F R conformes aux exigences essentielles de la Directive 89/686/CEE
et aux exigences générales de la norme EN340:2003
Instructions d'emploi :
Vétement de protection de la série MACH protégeant les utilisateurs des effets mécaniques
superficiels seulement contre les risques mineurs, sans danger de risques chimiques, électriques
ou thermiques. Prévu pour un usage général.
Limites d'utilisation :
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Avant
d'enfiler ce vétement, vérifier qu'il ne soit ni sale ni usé, cela entrainerait une baisse de son
efficacité. Le porter fermé. Ce vétement ne contient pas de substance connue comme étant
cancérogenes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.
Instructions de stockage :
Stockage dans I'emballage d'origine a I'abri de la lumiére et de I'humidité.
Instructions de nettoyage / d'entretien :
Température de lavage 60°C maximum (50°C SPIRIT), traitement mécanique normal, ringage a
température normale, essorage normal. Chlorage exclu. Repassage a une température
maximale de la sole du fer & repasser de 150°C. Ne pas nettoyer a sec, ne pas détacher avec
solvants. Séchage en séche-linge a tambour rotatif possible. Programme modéré a température
réduite.
Performances :
Gamme MACH1, MACH2, MACH4, MACH SPRING, MACH2 CORPORATE, D-MACH
65% Polyester / 35% Coton — 245g/m? ( MSBER = 190g/m?)
Gamme MACH SPIRIT
60% Coton / 40% Polyester — 270g/m?

ROPA DE PROTECCION POLIESTER / ALGODON
E S conformes a las exigencias esenciales de la Directiva 89/686/CEE
y alas exigencias generales de la norma EN340:2003
Instrucciones d’uso:
Ropa de proteccién de la serie MACH que protege a los usuarios de los efectos mecéanicos
superficiales solamente contra los riesgos menores, sin peligro de riesgos quimicos, eléctricos o
térmicos. Previsto para un uso general.
Limites d’aplicacion:
No usar fuera de su campo de aplicaciéon definido en las instrucciones anteriores. Antes de
ponerse esta ropa, comprobar que no estd sucia ni usada, ya que eso conllevaria una
disminucién de su eficacia. Usarla cerrada. Esta ropa no contiene sustancias conocidas como
cancerigenas, ni toxicas, ni susceptibles de provocar alergias a las personas sensibles.
Instrucciones d’almacenamiento:
Almacenar en su embalaje original protegido de la luz y la humedad.
Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:
Temperatura de lavado 60°C méaximo (50°C SPIRIT), tratamiento mecéanico normal, lavado a
temperatura normal, centrifugado normal. No clorar. Planchar con una temperatura maxima en la
base de la plancha de 150°C. No limpiar en seco, no desmanchar con solventes. Se puede
secar en secadora con tambor rotativo. Programa moderado con temperatura baja.
Rendimientos :
Gama MACH1, MACH2, MACH4, MACH SPRING & MACH2 CORPORATE, D-MACH
65% Poliéster / 35% Algodon — 245g/m2 ( MSBER = 190g/m2)
Gama MACH SPIRIT
60% Algodoén / 40% Poliéster — 270g/m?2

P L ODDZIEZ OCHRONNA POLIESTROWO-BAWELNIANA
zgodna z wymogami Dyrektywy Rady 89/686/EWG i gtdwnymi wymogami normy EN340:2003

Instrukcja uzytkowania:
QOdziez ochronna serii MACH ochraniajgca uzytkownikéw przed skutkami dziatania zewnetrznych
czynnikbw mechanicznych tj. przed mniejszymi czynnikami ryzyka bez zagrozen czynnikami
chemicznymi, elektrycznymi lub termicznymi. Przewidziana do uzytku ogélnego.
Ograniczenia uzytkowania:
Nie uzytkowa¢ w innych sytuacjach anizeli zakres uzytkowania podany w niniejszej instrukcji.
Przed zatozeniem nalezy sprawdzi¢, czy odziez nie jest brudna lub zuzyta, gdyz to pociagnie za
sobg obnizenie jej skutecznosci. Nosi¢ jg zapieta. Odziez ta nie zawiera substancji znanych jako
rakotworcze, toksyczne, czy alergizujgce oséb podatnych na alergie.
Wskazoéwki dotyczace przechowywania:
Nalezy przechowywac¢ w oryginalnym opakowaniu, chroni¢ przed $wiattem i przed wilgocig.
Wskazowki dotyczace czyszczenia/konserwaciji :
Temperatura prania maksymalnie 60 °C (50°C SPIRIT), zwykta obrébka mechaniczna, ptukanie
w normalnej temperaturze, suszenie w zwyklych warunkach. Nie chlorowa¢. Prasowac¢ zelazkiem
o maksymalnej temperaturze 150 °C. Nie czysci¢ na sucho, nie czysci¢ rozpuszczalnikami.
Mozliwie jest suszenie w suszarce do bielizny z bebnem mechanicznym. Program umiarkowany
z obnizong temperatura.
Parametry:
Asortyment MACH1, MACH2, MACH4, MACH SPRING & MACH2 CORPORATE, D-MACH
65% poliestru/35% bawetny — 245g/m2 ( MSBER = 190g/m? )
Asortyment MACH SPIRIT
60% baweliny/40% poliestru — 270g/m?

Urdimbre > 1100 N

EN ISO 13934-1 Trama > 700 N

Resistencia al desgarro

Sita przerwania EN ISO 13934-1 Ruch tancuchowy > 1100 N

EN ISO 13937-1
o NF G07-148

Urdimbre > 25 N

Fuerza de rotura perpendicular Trama > 25 N

Ruch przetykany > 700 N
EN ISO 13937-1 Ruch tancuchowy > 25 N
lub NF G07-148

Sita rozdarcia prostopadtego Ruch przetykany > 25 N

Resistencia a la abrasién EN ISO 12947-2 > 50 000 ciclos

Odporno$¢ na $cieranie EN ISO 12947-2 > 50 000 cykli

VESTUARIO DE PROTECCAO POLIESTER / ALGODAO

em conformidade com as exigéncias essenciais da Directiva 89/686/CEE
e com as exigéncias gerais da norma EN340:2003

PT

Instrucdes de utilizagdo:
Vestuario de protecgdo da série MACH, protegendo os utilizadores dos efeitos mecanicos
superficiais somente contra 0s riscos menores, sem perigo de riscos quimicos, eléctricos ou
térmicos. Previsto para um uso geral.
Restri¢des de utilizag&o:
Néo utilizar fora do campo de utilizagdo definido nas instrugdes acima indicadas. Antes de vestir
este vestudrio, verificar que o mesmo nédo esteja nem sujo nem usado, isso reduziria a sua
eficicia. Trazé-lo fechado. Este vestuario ndo contém substancias conhecidas como sendo
cancerigenas, nem téxicas, nem susceptiveis de provocar alergias as pessoas sensiveis.
Instrugdes de armazenamento:
Guardar na embalagem de origem, ao abrigo da luz e da humidade.
Instrugdes de conservagéo / limpeza:
Temperatura de lavagem 60°C no maximo (50°C SPIRIT), tratamento mecanico normal,
enxaguamento a temperatura normal, centrifugacdo normal. Tratamento com cloro excluido.
Passar a ferro a uma temperatura maxima de 150°C. N&o lavar a seco, nédo utilizar solventes.
Secagem possivel na maquina de secar com tambor rotativo. Programa moderado com
temperatura reduzida.
Desempenhos :
Gama MACH1, MACH2, MACH4, MACH SPRING & MACH2 CORPORATE, D-MACH
65% Poliéster / 35% Algodao - 245g/m? ( MSBER = 190g/m?)
Gama MACH SPIRIT

ENAYMATA NPOZTAZIAZ ANO NOAYEZTEPA / BAMBAKI

E L oupQwva pe TIg BepeAIdelg araiTioelg Tng Odnyiag 89/686/EOK
KOl TIG YEVIKEG ATTQAITIOEIG TOU TrpoTUTTou EN340:2003
Odnyieg xpnong :
‘Evdupa mpooTaciag Tng oeipdg MACH Trou TTpooTaTelel TOUG XPAOTEG OTTO  HNXOVIKEG,
ETTIPAVEIOKEG ETTIOPAOEIG KAl POVO aTTO €AGOOOVEG KIVOUVOUG, Kal OE aTToudia  XNUIKWY,
NAEKTPIKWY ) BEPUIKWV KIVOUVWV. MpoopieTal yia yevikr Xpron.
Mepiopiopoi xpRong :
Mnv xpnolyoTroleite €KTOG TOu TTediou XProng TTou opifeTal OTIG TTapatrdvw odnyieg. Mpiv
POpECETE TO EvOUPA auTo, BeRaiwbeiTe OTI Bev eival BPWHIKO Kal 0TI BEV EXEl XPNOIPOTTOINGET yiaTi
KATI TETOI0 B €iXE WG ATTOTEAETUA HEiWON TNG OTTOTEAECUATIKOTNTAG Tou. PopiéTal KAEIoTO. To
€vdupa auTO Bev TTEPIEXEI OUTIEG TTOU €ival YVWOTEG WG KAPKIVOYOVEG, TOEIKEG 1 TTIBavov va
TrpokaAoUv aAAepyieg a€ euaioBnTa dropa.
0dnyieg arodikeuong :
ATT0BrKEUON EVTOG apXIKOU TTEPITUAIYHATOG HAKPIG OTTO QWG KAl Uypagcia.
0dnyieg kaBapiopoU / ouvTRpNnoNG :
MéyioTn Beppokpacia TTAUong 60°C (50°C SPIRIT), KavoVvIKOG UNXAVIKOG XEIPIOPOS, SETAUNA o€
Kavovikry Bgppokpaagia, kKavoviké oTuyipo. ATrayopeUeTal n XAwpivn. Zidépwpa e PEYIOTN
Bepuokpaacia TG Baong Tou aidepou 150°C. AmayopeUeTal TO OTEYVO KABAPIoHA Kal N apaipean
AEKEdWVY PE OIOAUTIKA. ZTEYVWHA O€ OKOIVi ) TTEPIOTPEPOPEVO TUNTTAVO av gival duvardv. Himio
TPOYPAUMA HE PEIWPEVN BEpUOKPATia.
ATmrodooseig :
Zeipd MACH1, MACH2, MACH4, MACH SPRING & MACH2 CORPORATE, D-MACH
65% MoAueoTtépag / 35% BapBdki — 245g/m2 ( MSBER = 190g/m?)
Zeipd MACH SPIRIT
60% BapBdki / 40% MoAugoTépag — 270g/m?

Avroxii Bpavang EN ISO 13934-1 Zmnuowi > 1100 N

60% Algodéo / 40% Poliéster - 270g/m? Y@dadi > 700 N
Sentido urdidura > 1100 N P . EN ISO 13937-1 2muovi > 25N
Forga de ruptura EN ISO 13934-1 Sentido trama > 700 N AvToxn kdBeTng ammooxiong or NF G07-148 Y@dadi > 25 N

EN ISO 13937-1
ou NF G07-148

Sentido urdidura > 25 N

Forca de ruptura perpendicular Sentido trama > 25 N

EN ISO 12947-2 > 50 000 kUkAol

AvrioTaon otnv 1pIBR

sens chaine > 1100 N

EN IS0 13934-1 sens trame > 700 N

Force de rupture

Resisténcia a abraséo EN ISO 12947-2 > 50 000 ciclos

EN ISO 13937-1
ou NF G07-148

sens chaine > 25 N

Force de déchirure perpendiculaire sens trame > 25 N

Résistance a 'abrasion EN ISO 12947-2 > 50 000 cycles

POLYESTER / COTTON PROTECTION CLOTHING
compliant with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC
and the general requirements of the standard EN340:2003

EN

Instructions for use :
MACH range protection clothing protecting users against superficial mechanical effects only
against minor risks, with no chemical, electrical or heat risks. Designed for general use.
Limits for use:
Do not use other than for the purpose defined in the instructions for use below. Before donning
this garment, check that it is not dirty or worn, as this would lead to a loss of its effectiveness.
Wear it closed. This garment contains no known carcinogenic or toxic substances, or substances
which may cause allergies in sensitive people.
Storage instructions :
Store in its original packaging away from light and humidity.
Cleaning / maintenance instructions:
Maximum washing temperature 60°C (50°C SPIRIT), normal mechanical treatment, rinse at
normal temperature, normal spin. Do not bleach. Iron at a maximum temperature of 150°C. Do
not dry clean, do not use stain-removing solvents. Tumble drying possible. Moderate programme
at low temperature.
Performances:
MACH1, MACH2, MACH4, MACH SPRING & MACH2 CORPORATE range, D-MACH
65% Polyester / 35% Cotton — 245g/m2 ( MSBER = 190g/m? )
MACH SPIRIT range
60% Coton / 40% Polyester — 270g/m?

VEILIGHEIDSHELMEN BESCHERMENDE KLEDING
POLYESTER / KATOEN

Conform de essentiéle eisen van de richtlijn 89/686/EEG
en de algemene eisen van de norm EN340:2003

NL

Gebruiksaanwijzingen :
Beschermende kleding van de serie MACH die gebruikers alleen beschermd tegen
opperviakkige mechanische effecten met kleine risico's, zonder gevaar voor chemische,
elektrische of thermische risico's. Bestemd voor algemeen gebruik.
Gebruiksbeperkingen :
Niet gebruiken buiten het in de gebruiksaanwijzingen hieronder vastgestelde gebruiksgebied.
Alvorens dit kledingstuk aan te trekken, controleren of het niet vuil of versleten is, omdat dit een
vermindering van de doelmatigheid met zich meebrengt. Gesloten dragen. Dit kledingstuk bevat
geen stoffen die bekend staan als kankerverwekkend, giftig of de neiging hebben allergieén op te
wekken bij mensen die daar gevoelig voor zijn.
Instructies voor het opslaan:
In de oorspronkelijke verpakking in een donkere en vochtvrije omgeving bewaren.
Instructies voor reiniging / onderhoud:
Wassen bij een temperatuur van maximaal 60°C (50°C SPIRIT), normale mechanische
behandeling, spoelen bij normale temperatuur, uitwringen op normale wijze. Geen bleekwater
gebruiken. Strijken bij een maximum temperatuur van de strijkijzervoet van 150°C. Niet laten
stomen, geen vlekken verwijderen met oplosmiddelen. Drogen in draaiende droogtrommel
mogelijk Gemiddeld wasprogramma bij vrij lage temperatuur
Prestatievermogen:
Collectie MACH1, MACH2, MACH4, MACH SPRING & MACH2 CORPORATE, D-MACH
65% Polyester / 35% Katoen -245g/m2 ( MSBER = 190g/m?)
Collectie MACH SPIRIT
60% Katoen / 40% Polyester — 270g/m?
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MACH1 Fl MACH2 Fl MACH4 %3, MACH SPRING, MACH2 CORPORATE, D-MACH
65% JRHBE / 35% 48 — 245g/m? ( MSBER = 190g/m? )
RH MACH SPIRIT
60% ## / 40% XRB§ - 270g/m?

Inslagrichting > 1100 N

ENISO 13934-1 scheringrichting > 700 N

Breeksterkte

_ 2475 E > 1100 N (T4 )
FREME D EN ISO 13934-1

S8 > 700 N R (+41)
- EN ISO 13937-1 KL FEAE >25N
AR ED
RERERRA or NF G07-148 G sk > 25N
PR R EN ISO 12947-2 > 50 000 f&¥R

Warp direction > 1100 N

EN1SO 13934-1 Weft direction > 700 N

Rupture force

EN ISO 13937-1
of NF G07-148

Inslagrichting > 25 N

Scheurkracht (dwars) scheringrichting > 25 N

EN ISO 13937-1
or NF G07-148

Warp direction > 25 N

Perpendicular tear force Weft direction > 25 N

Slijtvastheid EN ISO 12947-2 > 50 000 toeren

Abrasion resistance EN ISO 12947-2 > 50 000 cycles

I ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE POLIESTERE/COTONE
Conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 89/686/CEE
Ed ai requisiti generali della norma EN340:2003

Istruzioni d’uso :
Abbigliamento di protezione della serie MACH, che protegge l'individuo dagli effetti meccanici
superficiali solamente contro i rischi minori, senza rischi chimici, elettrici o termici. Previsto per
un uso generico.
Limiti d’utilizzo :
Non utilizzare oltre il proprio campo d'utilizzo definito nelle istruzioni di cui sopra. Prima di
indossare tale capo, verificare che non sia né sporco né usato, cosa che comporterebbe una
perdita d’efficacia. Indossarlo chiuso. Tale capo non contiene sostanze conosciute come agenti
cancerogeni, né tossici, né suscettibili di provocare allergie alle persone sensibili.
Istruzioni di stoccaggio :
Conservare nella confezione d’origine al riparo dalla luce e dall’'umidita.
Istruzioni di pulizia/ di manutenzione :
Temperatura di lavaggio 60°C massimo (50°C SPIRIT), trattamento meccanico normale,
risciacquo a temperatura normale, centrifuga normale. Cloro escluso. Stiratura alla temperatura
massima della base del ferro da stiro di 150°C. Non pulire a secco, smacchiare con solventi.
Essiccamento a secco con possibile tamburo rotante. Programma moderato a temperatura
ridotta.
Performance :
Gamma MACH1, MACH2, MACH4, MACH SPRING & MACH2 CORPORATE, D-MACH
65% Poliestere / 35% Cotone — 245g/m2 ( MSBER = 190g/m?)
Gamma MACH SPIRIT
60% Cotone / 40% Poliestere — 270g/m?

SCHUTZKLEIDUNG POLYESTER / BAUMWOLLE
D E entsprechen den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG
und den allgemeinen Anforderungen der Norm EN340:2003
Gebrauchsanweisungen:
Schutzkleidung der Serie MACH, die den Trager bei oberflachlichen mechanischen
Einwirkungen nur vor zweitrangigen Risiken ohne chemische, elektrische oder thermische
Gefahr schitzt. Fir einen allgemeinen Gebrauch.
Einschrénkungen im Gebrauch:
Nicht auRerhalb des nachfolgend definierten Anwendungsbereichs verwenden. Uberzeugen Sie
sich vor dem Anziehen dieses Kleidungsstiickes, dass es weder dreckig, noch benutzt ist, da
dies seine Schutzwirkung beeintrachtigt. Tragen Sie es geschlossen. Dieses Kleidungsstick
enthélt weder krebsverursachende, noch toxische Substanzen, noch Substanzen, die bei
empfindlichen Personen Allergien hervorrufen kénnten.
Aufbewahrungshinweise:
Vor Licht und Feuchtigkeit geschiitzt in der Originalverpackung aufbewahren.
Reinigungs- und Pflegehinweise:
Waschtemperatur maximal 60°C (50°C SPIRIT), normal maschinenwaschbar, Spilen bei
normaler Temperatur, normales Trocknen. Chlorbleichen nicht mdglich. Biigeln bei einer
maximalen Temperatur der Biigeleisensohle von 150°C. Nicht trocken reinigen, Flecken nicht mit
Lésungsmitteln entfernen. Trocknen in Trockner mit Drehtrommel mdglich. Schonprogramm mit
geringerer Temperatur.
Leistungen :
Serie MACH1, MACH2, MACH4, MACH SPRING & MACH2 CORPORATE, D-MACH
65% Polyester / 35% Baumwolle — 245g/m2 ( MSBER = 190g/m? )
Serie MACH SPIRIT
60% Baumwolle / 40% Polyester — 270g/m?2

OCHRANNE ODEVY Z POLYESTERU / BAVLNY

C S v souladu s hlavnimi pozadavky smérnice 89/686/EHS
a s obecnymi pozadavky normy EN340:2003
Navod k pouziti :
Ochranné odévy fady MACH uZzivatele chrani pouze proti men$im rizikim povrchovych
mechanickych G¢inkul, jsou bezpeéné pro rizika chemického, elektrického &i tepelného ohrozeni.
Uréené pro obecné pouziti.
Omezeni pouziti :
Nepouzivejte nad ramec jejich pouZiti, které je definovano ve vySe uvedeném navodu. Pred tim,
nez si tento odév oblecete, zkontrolujte, zda neni Spinavy ¢i obnoSeny, to by vedlo ke snizeni
jeho ucinnosti. Noste ho zapnuty. Tento odév neobsahuje znamé latky zpusobujici rakovinu,
jedovaté latky ani latky, které by mohly citlivym osobam zplsobit alergie.
Pokyny pro skladovani :
Skladujte v pivodnim baleni chranéném pied svétlem a vihkosti.
Pokyny pro c¢isténi / udrzbu :
Maximalni teplota prani 60°C (50°C SPIRIT), bézné mechanické pusobeni, oplachovani pfi
normalni teploté, bézné zdimani. Chlorovani vylouceno. Zehleni pfi maximalni teploté Zehlici
plochy Zehlicky 150°C. Provadéjte cisténi nasucho, skvrny neodstrariujte pomoci rozpoustédel.
Lze susit v susicce s rotaénim bubnem. Mirny program se snizenou teplotou.
Schopnosti :
Sortiment MACH1, MACH2, MACH4, MACH SPRING & MACH2 CORPORATE, D-MACH
65% polyester / 35% bavlna — 245 g/m2? ( MSBER = 190g/m?)
Sortiment MACH SPIRIT
60% bavlna / 40% polyester— 270 g/m?

Tazna sila EN ISO 13934-1 Bez Fetézu > 1100 N

Bez Utku >700 N
EN ISO 13937-1 Bez fetézu > 25 N
¢i NF G07-148

Svisla tazna sila

Bez utku >25N
Odolnost proti odéru EN ISO 12947-2 > 50 000 cyklt

Kettenrichtung > 1100 N

EN IS0 13934-1 Schussrichtung > 700 N

ReiRkraft

Direzione catena > 1100 N

EN IS0 13934-1 Direzione trama > 700 N

Forza di rottura

EN ISO 13937-1
oder NF G07-148

Kettenrichtung > 25 N

Senkrechte ReiBBkraft Schussrichtung > 25 N

EN ISO 13937-1
o NF G07-148

Direzione catena > 25 N

Resistenza alla lacerazione Direzione trama > 25 N

Scheuerbestandigkeit EN ISO 12947-2 > 50 000 Zyklen

Resistenza all’abrasione EN ISO 12947-2 > 50 000 cicli

HAINE DE PROTECTIE DIN POLIESTER / BUMBAC

conforme cu exigentele esentiale ale directivei europene 89/686/CEE
si cu exigentele generale ale normei EN340 :2003

RO

Instructiuni de folosire :

Haina de protectie din seria MACH - protejeaza utilizatorii numai impotriva riscurilor minore create de
efectele mecanice superficiale, excluzand riscurile chimice, electrice sau termice. Prevazuta pentru o
utilizare generala.

Limite de folosire : R

A nu se utiliza in afara domeniului precizat in instructjunile de mai sus. Inainte da a imbraca aceasta
haina, verificati ca un e nici murdara nici folosita - aceasta ar putea antrena o scadere a eficientei
sale, A se purta inchisd. Aceasta haina nu contine substante recunoscute ca fiind cancerigene,
nici toxice, nici susceptibile de a provoca alergii persoanelor sensibile.

Instructiuni de pastrare :

A se pastra in ambalajul de origine, ferit de lumina si umiditate.



Instructiuni de curatire / intretinere :
Temperatura de spalare 60°C maxim (50°C SPIRIT), tratament mecanic normal, clatire la
temperaturd normala, stoarcere normald. A nu se albi cu clor. Temperatura maxima a fierului de
calcat la calcare de 150°C. A nu se curata chimic, a se evita curatarea petelor cu dizolvant. Uscare
in uscétor de rufe cu tambur rotativ posibila. Program moderat la temperatura redusa.
Performante :
Gama MACH1, MACH2, MACH4, MACH SPRING si MACH2 CORPORATE, D-MACH
65% Poliester / 35% Bumbac - 245g/m2 ( MSBER = 190g/m?2)
Gama MACH SPIRIT
60% Poliester / 40% Bumbac — 270g/m2

Sens lant > 1100 N

EN SO 13934-1 Sens tramé > 700 N

Forta de ruptura

EN ISO 13937-1
sau NF G07-148

Sens lant > 25 N

Forta de rupere perpendiculara Sens trama > 25 N

Rezistenta la abraziune EN ISO 12947-2 > 50 000 cicluri

POLIESZTER / PAMUT VEDORUHAZAT

a 89/686/ECK iranyelv 1ényeges kdvetelményeinek
és az EN340:2003 szabvany altalanos kdvetelményeinek megfelel

HU

Haszndlati utmutat6 :
MACH tipust véddruhazat, amely a fellleti mechanikai hatasok, és kizarélag kis kockazatok
ellen nyujt védelmet hasznaléjanak, amennyiben vegyi, elektromos és termikus kockazat nem all
fenn. Altalanos hasznalatra ajanlott.
Hasznalati korlatok :
A megjeldlt felhasznalasi terlleteken kivili hasznalat nem javasolt. A ruhazat felvétele el6tt
ellendrizni kell, hogy ne legyen sem piszkos, sem hasznalt, mert a ruhazat hatékonysagat
csOkkentheti. Zartan kell viselni. A ruhazat nem tartalmaz sem rakkelt, sem toxikus
Osszetevoket és semmiylen mas Osszetevét, mely érzékeny embereknél allergias tlineteket
valthat ki.
Tarolasi utmutato :
Eredeti csomagolasban, szaraz, fényvédett helyen.
Tisztitasi / tarolasi Gtmutato6 :
Mosas maximum 60°C-on (50°C SPIRIT), kimél6 mosas, Oblités normal héfokon, normal
centrifugazas. Klérozas tilos. Vasalds maximum 150°C-on. Vegytisztitds és olddszeres
folteltavolitas tilos. Forgédobos szaritbgépben szérithatd. Kimélé programon csokkend
hémérsékleten.
Tartéssag :
MACH1, MACH2, MACH4, MACH SPRING & MACH2 CORPORATE termékcsalad, D-MACH
65% Poliészter / 35% Pamut — 245g/m2 ( MSBER = 190g/m?)
MACH SPIRIT termékcsalad
60% Pamut / 40% Poliészter — 270g/m2

BESKYTTELSESBEKL/ZDNING | POLYESTER/BOMULD
i overensstemmelse med de vigtigste krav i Direktiv 89/686/EQF
samt de generelle krav i norm EN340:2003

DA

Brugsanvisninger :
Beskyttelsesbeklaedning i MACH serien beskytter kun brugerne af overflademekaniske effekter
mod mindre farer, uden fare for kemiske, elektriske eller varmerisici. Beregnet til generel brug.
Anvendelsesbegraensninger :
Bar ikke bruges pa anden made end defineret i ovenstdende anvisninger. Far bekleedningen
tages pa, skal det sikres, at det ikke er hverken beskidt eller slidt, hvilket ville medfare
nedseettelse af virkningen. Baer det lukket. Beklazedningen indeholder ikke materialer, der er kendt
som kreeftfremkaldende, giftige eller mulige allergifremkaldende hos fglsomme personer.
Opbevaringsanvisninger :
Opbevaring i originalemballage, veek fra sol og fugt.
Renggrings/vedligeholdelsesinstrukser :
Vasketemperatur max. 60°C (50°C SPIRIT), normal mekanisk behandling, skylning ved normal
temperatur, normal terring. M& ikke behandles med klor. Maksimal strygetemperatur 150°C. M&
ikke renses eller udszettes for oplgsningsmidler. Ma tarretumbles. Middel program ved reduceret
temperatur.
Ydelser :
MACH1, MACH2 MACH4, MACH SPRING & MACH2 CORPORATE skala , D-MACH
65% polyester / 35% bomuld — 245g/m2 ( MSBER = 190g/m?)
MACH SPIRIT skala
60% bomuld / 40% polyester — 270g/m?2

Keederetning > 1100 N

EN IS0 13934-1 Trédretning > 700 N

Brudstyrke

SALLMTHAA OQEXOA U3 NMOJTIUIDUPHBIX /
XNOMYATOBYMAXHbIX TKAHEN

COOTBETCTBYIOT OCHOBHbIM Tpe6GoBaHUsim AnpekTuBbI 89/686/E3C
1 o6wmMm Tpe6oBaHUAM cTaHaapTa EN340:2003

RU

WHCTpYKUMM NO NPUMEHEHMIO :
BawuTtHast opexpa cepun MACH obecneuvBaeT Monb3oBaTeNsiM 3alUUTYy OT  BHELLHKMX
MeXaHU4eCckNxX BO3AENCTBUI TONMbKO MNPOTMB MarbiX PUCKOB, Ge3 Yrposbl XUMUYECKOW,
9MEeKTPUYECKOI N TePMUYECcKor onacHocTU. MNpeaHasHavyaeTcst Ans 06LLEro MCMorb30BaHNSI.
OrpaHU4eHusi UCNONb30BaHUS :
He ponyckaeTcsi ucnonb3oBaHWe BHe 06nacTii NPUMEHEHWs, ykasaHHOW B NPUBOAMMbIX Bbille
MHCTpyKumsAX. Mpexae yem HaaeBaTb 3Ty ofexay, NpoBepbTe, YTOObLI OHa He Bbina Hu rps3HoON,
HUW U3HOLLIEHHOW, YTO AIBMSIETCA OCHOBOM €€ achdhekTMBHOCTU. OHa JOMKHa HOCUTLCS B 3aKPLITOM
Buge. B cocTtaB aToit ofexabl He BXOAST HW KaHLEPOreHHble, HU TOKCUYHbIe BELLECTBa, HU
BeLLeCTBa, CNoco6HbIe Bbi3biBaTb annepruyeckue peakumy y YyBCTBUTEMbHbIX JIOAEN.
WHCTPYKLUMM NO XpaHEeHUIo :
XpaHeHue ocyLLecTBMSeTCS B OPUTMHaNbHON ynakoBke, BHe AOCTyNa CBeTa 1 Bnaru.
WHcTpyKkumm no unctke / yxopy :
TemnepaTypa npu CTUpPKE AOIKHA COCTaBnsTb, Makcumym 60°C (50°C SPIRIT), obblyHas
MexaHuyeckasi ob6paboTka, nonockaHve npu HopManbHON TemnepaType, 0Gbl4HOE OTXUMAHWE.
Wckniovaetcs  obpabotka  xnopom. [naxeHbe OCyLeCTBNsSeTCA NpU  MakcumanbHON
TemnepaType rnagunbHoON nopowsbl yTiora 150°C. He ponyckaetcst cyxast unucTtka. He
fornyckaeTcsi BblBEAEHMe TNsATeH C MOMOLblo pacTBopuTenei. BoamoxHa cylka Ha
Bpawaiolemcss 6bapabaHe cywwunku pana Genbsi. YcTaHaBnuBanWTe HU3KYID YMEPEHHYH
Temneparypy.
PaGoune xapaKTepuCTUKM :
Komnnekt MACH1, MACH2 MACH4, MACH SPRING & MACH2 CORPORATE, D-MACH
Monunadcmp 65% / Xnonok 35% — 245 r/m? ( MSBER = 190r/m?)
Komnnekt MACH SPIRIT
Xnonok 60% / Monuacup 40% — 270 r/m?

EN ISO 13937-1
eller NF G07-148

Keederetning > 25 N

vinkelret brudstyrke Trédretning > 25 N

Ycunue paspbiea B
COOTBETCTBUK

CTopoHa ocHoBbl > 1100 N
EN1SO 13934-1 CTopoHa TkaHu > 700 N

Slidstyrke EN ISO 12947-2 > 50 000 perioder

EN ISO 13937-1
or NF G07-148

Pa3spbiB npu
nepneHavKynsipHOM yCUIum

CTopoHa ocHoBbI > 25 N
CtopoHa TkaHuu > 25 N

Lanc iranyd > 1100 N

EN IS0 13934-1 Vetiilék iranyt > 700 N

Szakitéerd

EN ISO 13937-1
és NF G07-148

Lanc iranya > 25 N

Meréleges szakitoerd Vetiilék iranyd > 25 N

Kopasallésag EN ISO 12947-2 > 50 000 ciklus

ZASTITNA ODJECA POLIESTER /PAMUK
Odgovara osnovnim zahtjevima Direktive 89/686/CEE
| opéim zahtjevima norme EN340:2003

HR

Upute za uporabu :
Zastitna odjeca iz serije MACH S&titi korisnike od povrSinskih mehanickih utjecaja, ali samo protiv
manjih rizika, bez rizika kemijskih, elektriénih ili termickih opasnosti. Predvideno za opc¢u
upotrebu.
Ogranicenje pri uporabi. :
Ne koristite izvan podrucja uporabe navedenog u uputama dolje. Nakon odijevanja odjece,
provjerite nije li prljava, oStecena, ili pohabana, jer takva ima smanjenu djelotvornost. Ova odje¢a
ne sadrzi kancerogene niti toksi¢ne supstance, niti supstance koje mogu izazvati alergije kod
osjetljivih osoba.
Upute za skladistenje:
Skladistenje u originalnom pakiranju, podalje od svjetla i vlage.
Upute za ¢iS¢enje i odrzavanje:
Temperatura pranja 60°C maksimum (50°C SPIRIT), uobi¢ajeni mehanicki postupak, ispiranje
na normalnoj temperaturi, uobicajeno ispiranje. Zabranjeno kloriranje. Gla¢anje na maksimalnoj
temperaturi glacala od 150°C. Nije potrebno kemijsko ciS¢enje, ne Cistiti mrlje otapalima.
Susenje u susilici rublja uz uporabu centrifuge dozvoljeno. Program — umjerena do smanjena
temperatura.
Performanse :
Kolekcija MACH1, MACH2, MACH4, MACH SPRING & MACH2 CORPORATE , D-MACH
65% Poliészter / 35% Pamut — 245g/m2 ( MSBER = 190g/m?)
Kolekcija MACH SPIRIT
60% Pamut / 40% Poliészter — 270g/m?

SUOJAVAATTEET POLYESTERI-PUUVILLA-SEKOITEKANKAASTA
tayttavat direktiivin 89/686/ETY olennaiset vaatimukset
ja EN340:2003 -standardin yleiset vaatimukset

Kayttoohjeet :
MACH-sarjan suojavaate suojaa kayttajaansa ainoastaan mekaanisilta pintavaikutuksilta ja
vahaisilta vaaroilta iiman kemiallista, séhkaista tai kuumuudesta aiheutuvaa vaaraa. Tarkoitettu
yleiskayttoon.
Kayttorajoitukset :
Tuotetta ei tule kayttda naisséa ohjeissa maaritellyn kayttdalueen ulkopuolella. Ennen
pukeutumista vaatteeseen tulee varmistaa, ettei se ole likainen tai kulunut, sillé lika ja kuluminen
heikentavat vaatteen ominaisuuksia. Varmista myos vaatteen kiinnitys. Vaatteessa ei ole syopaa
aiheuttavia, myrkyllisia tai allergiaa aiheuttavia materiaaleja.
Sailytysohjeet :
Sailytetaan alkuperaisessa pakkauksessa valolta ja kosteudelta suojattuna.
Puhdistus- ja hoito-ohjeet :
Pestdén korkeintaan 60°C lampdtilassa (50°C SPIRIT), normaali konepesu, normaali
huuhtelulampétila, normaali linkous. Ei kloorivalkaisua. Silitys enintdén 150 °C. Ei kuivapesua.
Tahroja ei saa poistaa liuotinaineilla. Voidaan kuivata pyykinkuivauslaitteessa, jossa on pyodriva
kuivausrumpu. Kayta lyhytta ohjelmaa ja alhaista lampétilaa.
Tiedot :
MACH1, MACH2 MACH4, MACH SPRING & MACH2 CORPORATE, D-MACH
65 % polyesteri / 35 % puuvilla — 245g/m2 ( MSBER = 190g/m?)
MACH SPIRIT
60 % puuvilla/ 40 % polyesteri — 270g/m?

YCTOMYMBOCTb K UCTUPAHUIO EN ISO 12947-2 > 50 000 uvmknos

APSAUGANTIS DRABUZIS POLIESTERIO/MEDVILNES
L atitinka pagrindinius 89/686/EEB direktyvos reikalavimus
ir bendrus EN340:2003 standarto reikalavimus

Naudojimas:
MACH serijos apsauginis drabuZis skirtas apsaugoti naudotojg tik nuo neZzymaus mechaninio
poveikio; neapsaugo nuo chemikaly, elektros ar karscio poveikio. Sukurtas bendram naudojimui.
Naudojimo apribojimai:
Nenaudokite kitais nei nurodyta Zemiau esanciose instrukcijose tikslais. PrieS apsirengdami §j
drabuzj patikrinkite, ar jis yra Svarus ir nesusidévéjes, nes toks drabuZis neteikty tinkamos
apsaugos. Pilnai uZsisekite. Siame drabuZyje néra karcinogeniniy ar toksiniy medziagy arba
medziagy, kurios jautriems asmenims gali sukelti alergijg.
Laikymas:
Laikykite originalioje pakuotéje atokiau nuo tiesioginiy saulés spinduliy ir drégmés.
Valymas / priezitira:
Maksimali skalbimo temperatira 60°C (50°C SPIRIT), jprasta mechaniné priezZitra, skalaukite
normalioje temperatdroje, normalus grezimas. Nenaudokite balinimo priemoniy. Maksimali
lyginimo temperatira 150°C Nevalykite sausai, nenaudokite démes valanciy tirpikliy. Galima
dZiovinti dziovykléje. Svelni programa esant Zemai temperatirai.
Charakteristikos:
MACH1, MACH2 MACH4, MACH SPRING & MACH2 CORPORATE, D-MACH
65% poliesterio 35% medvilnés — 245g/m2? ( MSBER = 190g/m?2)
MACH SPIRIT
60% medvilnés 40% poliesterio — 270g/m?2

Metmeny kryptimi > 1100 N

EN IS0 13934-1 Ataudy kryptimi > 700 N

Tempimo jéga

loimen suuntaan > 1100 N

EN IS0 13934-1 kuteen suuntaan > 700 N

Murtovoima

EN ISO 13937-1
arba NF G07-148

Metmeny kryptimi > 25 N

PlySimo jéga Ataudy kryptimi > 25 N

Atsparumas jbréZzimams EN ISO 12947-2 > 50 000 cikly

Repeamisvoima kohtisuoraan

EN ISO 13937-1
or NF G07-148

loimen suuntaan > 25 N
kuteen suuntaan > 25 N

Hankauksenkestavyys

EN ISO 12947-2

> 50 000 syklia

atbilstoss direktivas 89/686/EEK pamatprasibam

AIZSARGAPGERBS POLIESTERS/KOKVILNA

Smijer lanca >1100 N

EN IS0 13934-1 Smijer tkanja >700 N

Otpornost na kidanje

EN ISO 13937-1
ili NF G07-148

Smjer lanca > 25 N

Snaga perpendikularnog Smier tkanja > 25 N

EN ISO 12947-2 > 50 000 ciklusa

Otpornost na abraziju

ZASTITNA OBLACILA POLIESTER /BOMBAZ

Ustreza osnovnim zahtevam Direktive 89/686/EGS
in sploSnim zahtevam norme EN340:2003

Si

Navodila za uporabo :
Zastitna obladila iz serije MACH uporabnike $¢itijo pred povrSinskimi mehani¢nimi vplivi, vendar
samo pri manjSih tveganjih, brez kemicnih, elektri¢nih ali termi¢nih nevarnosti. Namenjeno za
splo$no uporabo.
Omejitve pri uporabi. :
Ne uporabljati zunaj podro¢ja uporabe, navedenega v spodnjih navodilih. Ko si oblagilo
nadenete, preverite, ali ni umazano, poSkodovano ali raztrgano, ker je takSno oblacilo manj
ucinkovito. Oblacilo ne vsebuje kancerogenih ali toksi¢nih substanc ali substanc, ki bi povzrocale
alergije pri ob&utljivih osebah.
Navodila za skladi$¢enje:
Skladisciti v originalnem pakiranju, v temnem in suhem prostoru.
Navodila za ¢iS€enje in vzdrzevanje:
Temperatura pranja 60°C maksimum (50°C SPIRIT) z obi¢ajnim mehani¢nim postopkom,
izpiranje pri normalni temperaturi na obi¢ajen nacin. Prepovedano kloriranje. Najvi§ja dovoljenja
temperatura likanja je 150° C. Ni potrebno kemi¢no ¢iS¢enje. MadeZe ne Cistiti s topili. Dovoljeno
je suSenje v susilnem stroju s centrifugiranjem. Program — zmerna do nizZja temperatura.
Sestava :
Kolekcija MACH1, MACH2 MACH4, MACH SPRING & MACH2 CORPORATE, D-MACH
65% Poliester / 35% Bombaz — 245g/m? ( MSBER = 190g/m?)
Kolekcija MACH SPIRIT
60% Bombaz / 40% Poliester — 270g/m?

BESKYTTELSESKLZAR | POLYESTER / BOMULL
| overenstemmelse med essensielle krav i EU-Direktiv 89/686/EEC
og med generelle krav i standarden EN340:2003

NO

Brukerinstrukser :
Beskyttelseskleer fra serien MACH bekytter brukeren kun mot ovefladiske mekaniske effekter
uten kjemisk, elektrisk eller termisk risiko. Beregnet for generell bruk.
Bruksbegrensninger :
Ma ikke brukes utenfor bruksomréder definert i de ovenforstaende instruksjonene. Far patrekk av
dette tayet, pase at det hverken er skittent eller slitt, dette vil medfgre en reduksjon av dets
effektivitet. Brukes lukket. Dette teyet inneholder ingen stoffer kjent for & veere
kreftfremmkallende eller giftige, eller framkalle allergiske reaksjoner i sensitive personer.
Lagringsinstruks :
Lagres i orginalemballasjen, holdes borte fra lys og fuktighet.
Rengjerings / vedlikeholdsinstruks :
Vaskes ved maksimalt 60°C (50°C SPIRIT), normal mekanisk behnadling, normal
skylletemperatur, normal sentrifugering. M& ikke klores. Strykes med maksimalt 150°C pa
undersiden av strykejernet. Ma ikke tarrenses eller flekkbehandles med opplasningsmidler. Kan
tarkes i tarketrommel. Terkes is&fall med moderat hastighet og redusert temperatur.
Ytelse :
MACH1, MACH2 MACH4, MACH SPRING & MACH2 CORPORATE, D-MACH
65% Polyester / 35% Bomull — 245g/m? ( MSBER = 190g/m?)
MACH SPIRIT seriene
60% Bomull / 40% Polyester — 270g/m?

LV

LietoSanas instrukcija
MACH sérijas aizsargapgérbs aizsarga lietotajus no vispusigas mehaniskas iedarbibas, tikai
nelieliem, ar kKimiskam vielam, elektribu vai karstumu nesaistitiem riskiem. Paredzéts visparéjai
izmantoSanai.
Izmanto$anas ierobezojumi
Izmantojiet tikai $aja instrukcija noraditaja noltka. Pirms T apgérba uzvilk§anas parbaudiet, vai
tas nav netirs vai nodilis, jo ta rezultata var samazinaties aizsargapgérba efektivitate. Valkajiet to
aizvértu. ST apgérba sastava neietilpst zinamas kancerogénas vai toksiskas vielas vai vielas,
kuras jatigiem cilvékiem var izraisit alergiju.
Uzglabasanas instrukcija
Glabajiet originalaja iepakojuma, un nepaklaujiet gaismas un mitruma iedarbibai.
Mazgasanas / tiriSanas instrukcija
Maksimala mazgasanas temperatira ir 60°C (50°C SPIRIT), parasta mehéaniska apstrade,
skalo$ana parasta temperatara, parasts centrifigas rezims. Nebaliniet. Maksimala gludina$anas
temperatdra 150° C. Netiriet ar kimiskiem Iidzekliem, neizmantojiet traipu tiriSanai paredzétus
Skidinatajus. Drikst zavét velas zavétaja. Viduvéja programma zema temperatara..
Raksturlielumi
MACH1, MACH2 MACH4, MACH SPRING & MACH2 CORPORATE, D-MACH sérijas:
65% poliesters, 35% kokvilna — 245 g/m2 (MSBER = 190g/m?)
MACH SPIRIT
60% kokvilna, 40% poliesters — 270 g/m?

un standarta EN340:2003 visparéjam prasibam

Metu virziena > 1100 N

EN IS0 13934-1 Audu virziena > 700 N

Plisumizturiba

Metu virziena > 25 N
Audu virziena > 25 N

Perpendikularais sarausanas EN ISO 13937-1
spéks vai NF G07-148

varpretningen > 1100 N

EN SO 13934-1 veftretningen > 700 N

Bruddstyrke i henhold

Nodilumizturiba EN ISO 12947-2 > 50 000 cikli

EN ISO 13937-1
eller NF G07-148

varpretningen > 25 N

Rivestyrke i henhold veftretningen > 25 N

EN ISO 12947-2 > 50 000 omdreininger

Slitasjemotstand

Smer verizice >1100 N

EN IS0 13934-1 Smer tkanja >700 N

Odpornost proti trganju

EN ISO 13937-1
ali NF G07-148

Smer verizice > 25 N

Jakost perpendikularnega trganja Smer tkanja > 25 N

Odpornost proti abraziji EN ISO 12947-2 > 50 000 ciklusov

SKYDDSKLADER | POLYESTER/BOMULL
SV i 6verensstammelse med huvudkraven i direktivet 89/686/EEG
och med de allménna kraven i standarden EN340:2003
Bruksanvisning :
Skyddskladerna i MACH-serien ger anvandarna endast begrénsat skydd och inte skydd mot
forhallanden som medfor kemisk, elektrisk eller termisk fara. Avsedda for allman anvéandning
Gréanser for anvandning :
Anvand inte plagget pa annat satt &n som beskrivits ovan. Kontrollera fore anvandning att
plagget inte ar nedsmutsat eller slitet, vilket kan goéra det mindre effektivt. Plagget skall bara
igenknappt. Detta plagg innehaller inga giftiga eller cancerogena &mnen eller amnen som
framkallar allergier hos kénsliga personer.
Anvisningar om férvaring :
Forvaras i sin originalférpackning, svalt och torrt, skyddat fran frost och ljus.
Anvisningar om rengéring/underhall :
Tvéttas vid maximalt 60°C maximum (50°C SPIRIT), normal mekanisk behandling, skéljning vid
normal temperatur, normal lufttorkning. Foér ej kloreras. Strykning vid maxtemp for jarnet pa
150°C. Far inte tvéattas i kemtvatt och flackar far inte tas bort med losningsmedel. Kan torkas i
torktumlare. Medelprogram med inte alltfér hog varme.
Egenskaper :
Serie MACH1, MACH2, MACH4, MACH SPRING & MACH2 CORPORATE, D-MACH
65% polyester / 35% bomull — 245g/m2 ( MSBER = 190g/m?)
Serie MACH SPIRIT
60% bomull / 40% polyester — 270g/m?

PRACOVNE OBLECENIE Z POLYESTERU/BAVLNY
spifaju zakladné poziadavky smernice 89/686/EHS.
a vSeobecné poziadavky normy EN340:2003

SK

Navod na pouzitie :
Ochranné odevy série MACH, ktoré chrania uzivatelov pristrojov na povrchové mechanické
Upravy iba pred malymi rizikami, nie pred chemickymi, elektrickymi a tepelnymi rizikami. St
preduréené na vS8eobecné pouZitie.
Obmedzenia pri pouzivani :
Nepouzivat mimo oblasti, ktora je uvedena vyssie v tychto pokynoch. Predtym, ako si oblecenie
obleciete, skontrolujte, ¢i nie je $pinavé alebo opotrebované, mohlo by to znizZit jeho Géinnost.
Noste ho zapnuté. Toto oblec¢enie neobsahuje latky, ktoré sa povazuju za karcinogénne, toxické,
ani také, ktoré spdsobuju alergie citlivym osobam.
Pokyny tykajuce sa uskladiiovania :
Uskladriujte ich v pdvodnom obale na tmavom a nie vihkom mieste.
Pokyny tykajlce sa Cistenia/udrzby :
Maximalna teplota pri prani 60°C (50°C SPIRIT), normalne mechanické Cistenie, oplachovanie
pri normalnej teplote, normalne Z2mykanie. Chlérovanie je zakazané. Zehlenie pri maximal nej
teplote Zehlicky 150°C. Necistite ho nasucho, nepouzivajte rozpustadla na odstrafiovanie $piny.
Je mozné ho susit v suSickach bielizne s oto€nym bubnom. Jemny program so zniZenou
teplotou.
Vykonnosti :
Séria MACH1, MACH2 MACH4, MACH SPRING & MACH2 CORPORATE, D-MACH
65% Polyester / 35% Bavina — 245 g/m2, ( MSBER = 190g/m?)
Séria MACH SPIRIT
60% Bavlna/ 40% Polyester — 270 g/m?

Sila prasknutia EN ISO 13934-1 V smere tkania > 1100 N

POLYESTER / KETEN KORUMA ELBISELERI
T R 89/686/CEE yonergesinin esas sartlarina ve EN340:2003 standardinin genel
sartlarnina uygundur.
Kullanma talimati :
MACH serisi koruma giysileri kullanicilari sadece, kimyasal, elektrik veya termik riskler
icermeyen kiiglik risklere karsi ylzeysel mekanik etkilere karsi korur. Genel kullanim igin
ongorilmistar.
Kullanim sartlari :
Asagidaki talimatlarda tanimlanan kullanim alani haricinde kullanmayiniz. Bu giysiyi giymeden
once, etkinligini azaltacak sekilde kirli ve kullaniimamis oldugundan emin olunuz. Kapali giyiniz.
Bu giysi, kanserojen, toksik veya hassas kisilerde alerjiye neden oldugu bilenen maddeler
icermemektedir.
Saklama talimati :
Orijinal ambalajinda, giin 15131 ve nemden uzakta saklayiniz.
Temizlik ve bakim talimati :
Maksimum yikama sicakligi 60°C (50°C SPIRIT), normal mekanik isleme, normal sicaklikta
durulama, normal sikma. Beyazlatici igermez. Demir tabanli {itli ile maksimum Gtlileme sicakligi
150°C'dir. Kuru temizleme yapmayiniz, ¢ozici kullanmayiniz. Tamburlu kurutma makinesinde
kurutulabilir. Diigik sicaklikta orta program.
Performans :
Aralik MACH1, MACH2, MACH4, MACH SPRING & MACH2 CORPORATE
65% Polyester / 35% Keten— 245g/m2 ( MSBER = 190g/m?)
Aralik MACH SPIRIT : 60% Keten / 40% Polyester — 270g/m?2

¢ozgli > 1100 N

Kopma direnci EN I1SO 13934-1

atki > 700 N
" . . EN ISO 13937-1 ¢ozgli > 25N
Dikey yirtilma direnci ou NF G07-148 atki > 25 N

Asinma direnci EN ISO 12947-2 > 50 000 dongi

MACH MACH
SPRING 2

MACH MACH2

SPIRIT | CORPORATE D-MACH

Kolmo na tkania > 700 N
EN ISO 13937-1

. . V smere tkania > 25 N
Sila pretrhnutia v kolmom smere a NF G07-148

Kolmo na tkania > 25 N
EN ISO 12947-2

Odolnost voéi ostchaniu > 50 000 cyklov

pa langden >1100 N

EN IS0 13934-1 pa tvdren >700 N

Draghallfasthet

EN ISO 13937-1
eller NF G07-148

pa langden > 25 N

Rivhalifasthet vinkelratt pa tvaren > 25 N

Notningshardighet EN ISO 12947-2 > 50 000 cykler

PUUVILLAST JA POLUESTRIST VALMISTATUD KAITSERIIEETUS
ET mis vastab direktiivi 89/686/EMU ning EN340:2003 standardi ildnduetele
Kasutusjuhend :
MACH-seeria kaitseriietus on md&eldud mehhaaniliste todriistade kasutajaile ning vaid
véiksemate pindmiste ohtude puhul, juhul kui puuduvad keemilised, elektrilised v6i termilised
ohud. Riietus on uldiseks kasutamiseks.
Kasutuspiirangud :
Riietus on kasutamiseks ainult alljgrgnevas juhendis nimetatud valdkondades. Enne riiete selga
panemist kontrollige, et need ei oleks méaardunud ega kulunud, mis vahendaks nende
efektiivsust. Kasutage alati suletud kinnistega. Materjal ei sisalda teadaolevalt kantserogeenseid,
toksilisi ega tundlikele inimestele allergiaid pShjustada vdivaid (ihendeid.
Sailitamine :
Sailitada originaalpakendis, kaitstuna otsese valguse ning niiskuse eest.
Puhastamis- ja hooldusjuhend :
Maksimaalne pesutemperatuur 60°C (50°C SPIRIT), tavaline mehhaaniline pesu, loputus
tavatemperatuuril, tavaline kuivatus. Kloorvalgendamine keelatud. Triikimisel triikraua
maksimaalne temperatuur 150°C. Mitte puhastada keemiliselt, mitte eemaldada plekke lahustite
abil. Poorleva trumliga kuivatis kuivatamine lubatud. Kasutada keskmist programmi ning madalat
temperatuuri.
Andmed :
Seeriad MACH1, MACH2 MACH4, MACH SPRING & MACH2 CORPORATE, D-MACH
65% poluester / 35% puuvill — 245g/m2 ( MSBER = 190g/m2 )
Seeria MACH SPIRIT
60% puuvill / 40% poliiester — 270g/m2

Pikildim > 1100 N

EN IS0 13934-1 Ristigim > 700 N

Purunemisjéud

EN ISO 13937-1
vdi NF G07-148

Pikildim > 25 N

Ristrebenemise joud Ristldim > 25N

Hd6rdumisvastupidavus EN ISO 12947-2 > 50 000 tsuklit

- M2VES MS5VES MCVES DMVES

M2PAN

MSPAN M2PAW

MS5PAN MCPAN DMPAN

M2SAL

- M5SAL MCSAL DMSAL

M2COM | M5COM MCCOM DMCOM

- M2CDZ - MCCDZ -

MSBER M2BER - - DMBER
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