Excellence is our Passion

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 00028 / 01-07-2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CM 16

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego

Numer partii oraz data produkeji umieszczone na opakowaniu wyrobu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z
majacy zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczng:

Do mocowania plytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), cementowych i kamiennych
(oprocz marmuru), na podlozach odksztalcalnych. Do stosowania wewnatrz i na zewngtrz
budynkow

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta

Henkel Polska Sp. z o.0.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Zallad Produkeyjny Staporkéow Zaklad Produkeyjny Dzierzoniow Zaklad Produkeyjny Wrzgea
26-220 Stgporkdw 58-200 DzierZzoniow 64-905 Stobno
Stara Gora ul: Pieszycka 6

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela
Nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

System 3

7. W przypadku deklaracji whasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego norma
zharmonizowana:

EN 12004 2007 + A1:2012 ,, Kleje do plytek - Wymagania , ocena zgodno$ci, klasyfikacja i oznaczenie
Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowane;:

Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych
Oddzial Szkla i Materialow Budowlanych w Krakowie
Jednostka notyfikowana 1487

przeprowadzil:
Ustalenie typu wyrobu na podstawie badan typu (w oparciu o préobki pobrane do badan przez
producenta)

8. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczace] wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostala
Europejska Ocena Techniczna:

Nie dotyczy



9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Specyfikacja techniczna

Reakeja na ogient

PN-EN 13501-1

Substancje niebezpicczne, patrz

Karta Charakterystyki *

Sila wiazania jako:

Przyczepnosé poczatkowa

| > 1,0 N/mm?

8.2 wg EN 1348:2007

Trwalos¢ dla:

Przyczepnosé po zanurzeniu w wodzie

= 1,0 N/mm?

8.3 wg EN 1348:2007

Przyczepno$c¢ po starzeniu termicznym

> 1,0 N/mm?

8.4 wg EN 1348:2007

Przyczepnosé po cyklach zamrazania-
rozmrazania

> 1,0 N/mm?

8.5 wg EN 1348:2007

Czas otwarly: przyczepnosé > 0,5 N/mm? po czasie nie krétszym niz 30 min. EN 1346
Splyw <0,5 mm EN 1308
Kleje Odksztalcalne: odksztalcenie >25mmi<5mm EN 12002

popizeczne

* Karty Charakterystyki sa zamieszczone na stronie internetowej . www.ceresit.pl

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 i 2 sg zgodne z wlasciwosdciami uzytkowymi deklarowanymi

w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnosé producenta

okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisali:

Mariusz Garecki

Glowny Specjalista ds. Jakosci i Wdrozen

(nazwisko i stanowisko)

M@U‘wu Ct)bbm

Staporkdéw, 01.07.2013

(miejsce i data wydania)

Kantroli Jakosci
(nazwiskg i stanowisko




