
Nazwa produktu:

Model:

Indeks:

Kod EAN:

Opis:

Rodzaj zasilania odbiornika sieciowe

Zasilanie dzwonka (odbiornika)

Rodzaj zasilania nadajnika bateryjne

Zasilanie przycisku (nadajnika)

Transmisja

Częstotliwość

Moc nadajnika

Zasięg działania

Max. poziom głośności

Temp. zakres pracy odbiornika 

Temp. zakres pracy nadajnika

Stopień ochrony odbiornika

Stopień ochrony nadajnika

Funkcje dodatkowe

Masa netto 0,16 kg

Masa brutto 0,22 kg

Typ opakowania blister

Wymiary opakowania 235 x 180 x 70 (mm)

Dzwonek bezprzewodowy na ~230V, system EURA-BELL+

WDP-15A3 SIMPLEX

433.92 MHz

A31A315

5905548273495

Zestaw składa się z odbiornika oraz nadajnika, częstotliwość nośna sygnału: 433,92 MHz, 16 

melodii do wyboru, regulacja głośności, zasięg: 50 metrów, sygnalizacja optyczna dzwonienia 

(przycisk i odbiornik), sygnalizacja optyczna zasilania (odbiornik), zasilanie AC 230V odbiornika 

(wtyk bezpośrednio do gniazdka sieciowego) i bateryjne zasilanie przycisku (bateria litowa typu 

CR2032), wodoodporny przycisk (IP44). Specjalny system inteligentnego kodowania (przycisk na 

odbiorniku) pozwala na rozbudowę zestawu (maksymalnie 4 nadajniki mogą współpracować z 1 

odbiornikiem, nieograniczona ilość odbiorników może współpracować z 1 nadajnikiem).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

230V AC

3V DC (CR2032)

radiowa

inteligentny system kodowania - możliwość rozbudowy 

zestawu, 16 melodii do wyboru, regulacja głośności

IP44

<5mW

max 50m w terenie otwartym

80dB/ 1m

0
o
C do +35

o
C

-10
o
C...+35

o
C

IP20


