
INSTRUKCJA ORYGINALNA

Młotek obrotowo-udarowy
PRWg 26CEO

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu konieczne jest dokładne
zaznajomienie się z treścią niniejszej instrukcji, a następnie jej ścisłe
przestrzeganie



Młotek obrotowo-udarowy PRWg 26CEO
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ju prawie od 50 lat produkuje i oferuje

szeroki asortyment elektronarz dzi profesjonalnych,

przeznaczonych dla zak ad w przemys owych oraz

warsztat w rzemie lniczych.

Prawid owa, niezawodna i bezpieczna praca o

tkiem obrotowo udarowym PRWg 26CEO jest

uzale niona g wnie od prawid owej eksploatacji.

Dlatego w interesie u ytkownika jest dok adne

zapoznanie si z tre ci niniejszej instrukcji i prze

strzeganie wszystkich uwag i zalece w niej zawar

tych. Za szkody powsta e na skutek nieprzestrzegania

zalece niniejszej instrukcji producent i serwis nie

przyjmuj odpowiedzialno ci.

Informacje na kt re pragniemy zwr ci szczeg ln

uwag Pa stwa, zosta y napisane wyt uszczon

czcionk i s poprzedzone znakiem„ ”.

M otek obrotowo udarowy PRWg 26CEO s u y do:

Wiercenia w betonie

Wiercenia w metalu i drewnie

Wiercenia pod zak adanie kotew

Kruszenia, obienia, wyr wnywania betonu

Przyk ady zastosowa

Prace monta owe urz dze grzewczych i ch od

niczych, monta rur, okablowania, urz dze sani

tarnych, instalacja maszyn i urz dze , prace zwi zane

z kanalizacj , prace dekoracyjne oraz inne prace

budowlane.

Moc znamionowa 800W

Napi cie znamionowe 230V, 50Hz

Pr dko obrotowa bez obci enia

0 – 1100/min

Pr dko obrotowa bez obci enia dla lewego

kierunku wirowania

300 – 600/min

Liczba udar w 5200/min

Energia uderzenia , J

Masa 2,5kg

Maks. red. iercenia w betonie

wiert ami kr tymi 26mm

Klasa ochrony II

System uchwytu narz dzia SDS plus

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONY

WANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH

M otek obrotowo udarowy PRWg 26CEO spe niaj

wymagania Dyrektyw UE.

Karta gwarancyjna stanowi za cznik do niniejszej

Instrukcji Obs ugi.

Walizka z tworzywa sztucznego 1 komplet

Zderzak: 1 sztuka

Nieprzestrzeganie podanych ni ej ostrze e

dotycz cych bezpiecze stwa i wskaz wek dotycz

cych bezpiecze stwa mo e by przyczyn pora enia

pr dem elektrycznym, po aru i/lub powa nych

obra e .

- Nale y zak ada ochronniki s uchu podczas pracy.

- Narz dzie nale y u ywa z dodatkowymi r koje

ciami dostarczonymi z narz dziem.

- Podczas wykonywania prac, przy kt rych narz dzie

robocze mog oby natrafi na ukryte przewody

elektryczne lub na w asny przew d zasilaj cy,

elektronarz dzie nale y trzyma za izolowane

powierzchnie r koje ci.

WST P

CHARAKTERYSTYKA M OTKA OBROTOWO

UDAROWEGO PRWg 26CEO

DANE TECHNICZNE PRWg 26CEO

Wyposa enie

WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY

OSTRZE ENIE Nale y przeczyta wszystkie

ostrze enia i wskaz wki dotycz ce bezpiecze

stwa.

Zachowaj wszystkie ostrze enia i wskaz wki

dotycz ce bezpiecze stwa, aby m c skorzysta

z nich w przysz o ci.

WSKAZ WKI DOTYCZ CE BEZPIECZE STWA

PRACY Z M OTKIEM

Og lne ostrze enia dotycz ce bezpiecze stwa

u ytkowania narz dzia

OSTRZE ENIE Nale y przeczyta wszystkie

ostrze enia i wskaz wki dotycz ce bezpiecze
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OBROTOWO UDAROW

Nara anie si na ha as mo e spowodowa utrat

s uchu.

Utrata kontroli

mo e spowodowa osobiste obra enia.

Kontakt z przewodem sieci

zasilaj cej mo e spowodowa przekazanie napi cia na

cz ci metalowe elektronarz dzia, co mog oby

spowodowa pora enie pr dem elektrycznym.
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stwa. Nieprzestrzeganie podanych ni ej ostrze

e dotycz cych bezpiecze stwa i wskaz wek

dotycz cych bezpiecze stwa mo e by przyczyn

pora enia pr dem elektrycznym, po aru i/lub

powa nych obra e .

Zachowaj wszystkie ostrze enia i wskaz wki

dotycz ce bezpiecze stwa, aby m c skorzysta z

nich w przysz o ci.

1. Bezpiecze stwo w miejscu pracy

2. Bezpiecze stwo elektryczne

3. Bezpiecze stwo osobiste

a) W miejscu pracy nale y utrzymywa porz dek i do

bre o wietlenie.

b) Nie nale y u ywa elektronarz dzia w rodo

wiskach wybuchowych, tworzonych przez atwopal

ne ciecze, gazy lub py y.

c) Nie nale y dopuszcza dzieci i obserwator w do

miejsc, w kt rych u ywa si elektronarz dzi.

Rozproszenie uwagi mo e spowodowa utrat

kontroli nad elektronarz dziem.

a) Wtyczki elektronarz dzi musz pasowa do gnia

zdek. Nigdy w aden spos b nie nale y przerabia

wtyczki. Nie nale y u ywa adnych przed u aczy

w przypadku elektronarz dzi maj cych przew d z y

uziemienia ochronnego.

b) Nale y unika dotykania powierzchni uziemionych

lub zwartych z mas , takich jak rury, ogrzewacze,

grzejniki centralnego ogrzewania i ch odziarki.

c) Nie nale y nara a elektronarz dzi na dzia anie

deszczu lub warunk w wilgotnych.

d) Nie nale y nadwer a przewod w przy cze

niowych. Nigdy nie nale y u ywa przewodu

przy czeniowego do przenoszenia, ci gni cia

elektronarz dzia lub wyci gania wtyczki z gniazdka.

Nale y trzyma przew d przy czeniowy z daleka od

r de ciep a, olej w, ostrych kraw dzi lub rucho

mych cz ci.

e) W przypadku, gdy elektronarz dzie u ywa si na

wolnym powietrzu, przewody przy czeniowe nale y

przed u a przed u aczami przeznaczonymi do pracy

na wolnym powietrzu.

f ) W przypadku, gdy u ywanie elektronarz dzia

w rodowisku wilgotnym jest nieuniknione, jako o

chron przed napi ciem zasilania nale y stosowa

urz dzenie r nicowopr dowe (RCD).

a) Nale y by przewiduj cym, obserwowa co si robi

i zachowywa rozs dek podczas u ywania elektrona

rz dzia. Nie nale y u ywa elektronarz dzia, gdy jest

si zm czonym lub pod wp ywem narkotyk w,

alkoholu lub lekarstw.

b) Nale y stosowa wyposa enie ochronne. Nale y

zawsze zak ada okulary ochronne.

c) Nale y unika niezamierzonego rozruchu. Przed

przy czeniem do r d a zasilania i/lub przed

pod czeniem akumulatora oraz zanim podniesie si

lub przeniesie si narz dzie nale y upewni si , e

wy cznik elektronarz dzia jest w pozycji wy czony.

d) Przed uruchomieniem elektronarz dzia nale y

usun wszystkie klucze.

e) Nie nale y wychyla si za daleko. Nale y ca y czas

sta pewnie i zachowa r wnowag .
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Nieporz dek i z e o wietlenie

przyczynia si do wypadk w.

Elektronarz dzie wytwarza

iskry, kt re mog zapali py lub opary.

Brak przer bek we wty

czkach i gniazdkach wtyczkowych zmniejsza ryzyko

pora enia pr dem elektrycznym.

W przypadku dotkni cia cz ci uziemionych lub

zwartych z mas , wzrasta ryzyko pora enia pr dem

elektrycznym.

W przypadku

przedostania si do elektronarz dzia wody, wzrasta

ryzyko pora enia pr dem elektrycznym.

Uszkodzone lub zapl tane przewody

przy czeniowe zwi kszaj ryzyko pora enia pr dem

elektrycznym.

U ywanie przed u acza prze

znaczonego do pracy na wolnym powietrzu zmniejsza

ryzyko pora enia pr dem elektrycznym.

Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko pora ania pr dem

elektrycznym.

Chwila nieuwagi podczas pracy

elektronarz dziem mo e spowodowa powa ne oso

biste obra enia.

U ywanie w od

powiednich warunkach wyposa enia ochronnego,

takiego jak maska przeciwpy owa, obuwie antypo

lizgowe, kask lub ochronniki s uchu, zmniejszy osobiste

obra enia.

Przenoszenie elektronarz dzia z palcem na wy czniku

lub przy czenie elektronarz dzia do sieci zasilaj cej

przy za czonym wy czniku mo e by przyczyn

wypadku.

Pozostawienie klucza w obra

caj cej si cz ci elektronarz dzia mo e spowodowa

osobiste obra enia.
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lepsz kontrol nad elektronarz dziem w sytuacjach

nieprzewidywalnych.

Lu ne ubrania, bi uteria lub d ugie w osy

mog zosta zaczepione przez cz ci ruchome.

U ycie poch aniaczy py u mo e zredu

kowa zagro enia zale ne od zapylenia.

W a ciwe elektronarz dzie umo

liwi prac lepsz i bezpieczniejsz przy obci eniu, na

jakie zosta o zaprojektowane.

Ka de elektronarz dzie,

kt rego nie mo na za cza lub wy cza cznikiem,

jest niebezpieczne i musi zosta naprawione.

Takie zapobiegawcze rodki bezpie

cze stwa redukuj ryzyko przypadkowego rozruchu

elektronarz dzia.

Elektronarz dzia s niebezpieczne w r kach nie prze

szkolonych u ytkownik w.

Przyczyn

wielu wypadk w jest niefachowy spos b konserwacji

elektronarz dzia

Odpowiednie utrzymywanie ostrych kraw dzi narz dzi

tn cych zmniejsza prawdopodobie stwo zaklesz

czenia i u atwia obs ug .

U ywanie elektronarz dzia w spos b, do

jakiego nie jest przewidziane, mo e spowodowa

niebezpieczne sytuacje.

Zapewni to, e u ytkowa

nie elektronarz dzia b dzie nadal bezpieczne.

Kontakt z przewodami znajduj cymi si pod napi ciem

mo e doprowadzi do powstania po aru, lub pora enia

elektrycznego. Uszkodzenie przewodu gazowego mo e

doprowadzi do wybuchu. Przebicie przewodu wodo

ci gowego powoduje szkody rzeczowe.

Zamocowanie obrabianego przedmiotu w urz dzeniu

mocuj cym lub imadle jest bezpieczniejsze ni

trzymanie go w r ku.

Py z metalu lekkiego mo e si zapali lub wybuchn .

Narz dzie robo

cze mo e si zablokowa i doprowadzi do utraty

kontroli nad elektronarz dziem
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f ) Nale y odpowiednio si ubiera . Nie nale y nosi

lu nego ubrania ani bi uterii. Nale y utrzymywa

swoje w osy, ubranie i r kawiczki z dala od cz ci

ruchomych.

g) Je eli urz dzenia s przystosowane do przy cze

nia zewn trznego odci gu py u i poch aniacza py u,

nale y upewni si , e s one przy czone i prawi

d owo u yte.

a) Nie nale y elektronarz dzia przeci a . Nale y

stosowa elektronarz dzie o mocy odpowiedniej do

wykonywanej pracy.

b) Nie nale y u ywa elektronarz dzia, je eli cznik

go nie za cza i nie wy cza.

c) Nale y od cza wtyczk ze r d a zasilania

elektronarz dzia i/lub od czy akumulator przed

wykonaniem ka dej nastawy, wymiany cz ci lub ma

gazynowaniem.

d) Nieu ywane elektronarz dzie nale y przechowy

wa poza zasi giem dzieci i nie nale y pozwala

osobom nie zaznajomionym z elektronarz dziem lub

niniejsz instrukcj na u ywanie elektronarz dzia.

e) Elektronarz dzia nale y konserwowa . Nale y

sprawdza wsp osiowo lub zakleszczenie si cz

ci ruchomych, p kni cia cz ci i wszystkie inne czyn

niki, kt re mog mie wp yw na prac elektrona

rz dzia. Je eli stwierdzi si uszkodzenia, nale y ele

ktronarz dzie przed u yciem naprawi .

.

f ) Narz dzia tn ce powinny by ostre i czyste.

g) Elektronarz dzie, wyposa enie, narz dzia robocze

itp. nale y stosowa zgodnie z niniejsz instrukcj ,

bior c pod uwag warunki pracy i rodzaj pracy do

wykonania.

a) Napraw elektronarz dzia nale y zleca wy cznie

osobie wykwalifikowanej, wykorzystuj cej wy cznie

oryginalne cz ci zamienne.

- Nale y u ywa odpowiednich przyrz d w poszuki

wawczych w celu lokalizacji ukrytych przewod w

zasilaj cych, lub poprosi o pomoc zak ady miejskie.

- Nale y zabezpieczy obrabiany przedmiot.

- Miejsce pracy nale y utrzymywa w czysto ci.

Mieszanki materia w s szczeg lnie niebezpieczne.

- Przed od o eniem elektronarz dzia, nale y pocze

ka , a znajdzie si ono w bezruchu.

.
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4. U ytkowanie i troska o elektronarz dzie
5. Naprawa

DODATKOWE WSKAZ WKI DOTYCZ CE

BEZPIECZE STWA
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- Nie wolno u ywa elektronarz dzia z uszkodzonym

przewodem. Nie nale y dotyka uszkodzonego

przewodu; w przypadku uszkodzenia przewodu

podczas pracy, nale y wyci gn wtyczk z gniazda.

- Nie nale y obrabia materia u zawieraj cego azbest.

- Je eli podczas pracy elektronarz dzia powstaj

szkodliwe dla zdrowia, atwopalne lub wybuchowe

py y, nale y zastosowa odpowiednie rodki ochron

ne. Na przyk ad niekt re py y s rakotw rcze.

Nale y przeczyta wszystkie wskaz wki

i zalecenia. Nieprzestrzeganie wskaz

wek i zalece mo e spowodowa pora

enie pr dem, po ar i/lub ci kie obra e

nia cia a.

M otki PRWg 26CEO przeznaczone s do wiercenia,

przebijania, d utowania w betonie, kamieniu, cegle

i innych materia ach budowlanych. Zastosowanie do

prac innych ni podano grozi obra eniami osobi

stymi, zniszczeniem elektronarz dzia, mo e tak e

spowodowa szkody rzeczowe.

Nie nale y obrabia materia w szklanych. Obr bka

takich materia w grozi pojawieniem si odprysk w

i w konsekwencji obra eniami osobistymi operatora.

Nie obrabia materia w zawieraj cych azbest.

Azbest jest materia em rakotw rczym.

Nie wykorzystywa urz dzenia do pracy w pozycji

„nad g ow ”. Wi ry i opi ki powsta e podczas pracy

mog wpa do oka.

Warto ci pomiarowe wyznaczone zgodnie z EN

60745. Mierzony wg skali A poziom ci nienia

akustycznego, emitowanego przez urz dzenie

wynosi standardowo 89 dB(A).

Niepewno pomiaru K=3 dB.

Poziom mocy akustycznej 100 dB(A).

Stosowa rodki ochrony s uchu

Warto ci czne drga (suma wektorowa z trzech

kierunk w) oznaczone zgodnie z EN 60745 wynosz :

Kucie: ah=14,5 m/s , niepewno K=1,5 m/s .

Wiercenie z udarem: ah=15,5 m/s ,

niepewno K=1,5 m/s .

Podany w niniejszej instrukcji poziom drga pomie

rzony zosta zgodnie z okre lon przez norm EN

60745 procedur pomiarow i mo e zosta u yty do

por wnywania elektronarz dzi. Mo na go te u y

do wst pnej oceny ekspozycji na drgania.

Podany poziom drga jest reprezentatywny dla

podstawowych zastosowa elektronarz dzia. Je eli

elektronarz dzie u yte zostanie do innych zastoso

wa lub z innymi narz dziami roboczymi, a tak e je li

nie b dzie wystarczaj co konserwowane, poziom

drga mo e odbiega od podanego. Podane powy ej

przyczyny mog spowodowa podwy szenie

ekspozycji na drgania podczas ca ego czasu pracy.

Aby dok adnie oceni ekspozycj na drgania, trzeba

wzi pod uwag tak e okresy, gdy urz dzenie jest

wy czone, lub gdy jest wprawdzie w czone, ale nie

jest u ywane do pracy. W ten spos b czna

(obliczana na pe ny wymiar czasu pracy) ekspozycja

na drgania mo e okaza si znacznie ni sza. Nale y

wprowadzi dodatkowe rodki bezpiecze stwa,

ż ć ę

ż ć

ż ą ąć ę

ż ć ł ą

ż ę ą

ł

ł ż ć ś -

ł ó ł ą ó

ż ć ó

ó-

ń ż ć -

ż ą ż ęż ż -

ł

ł ą

ł

ł

ż ż -

ę ż ż

ć

ż ć łó ó

łó ę ó

ż

ć łó ą

ł ó

ć ą

ł ą ó ł ł

ą ść

ś

ś

ą

ść

ć ś ł

ś łą ń

ó ą

ść

ść

ń -

ł ś ą ę

ą ą ż ć ż

ó ę ż ż ż ć

ę

ń

ń ę ż

ę ż -

ń ę ż ś

ę ą

ń ż ć ż

ą ć ż

ł

ł ć ę

ąć ę ż ą

łą łą

ż ó łą

ł

ż ć ę ż ż

ć ś ń

Uszkodzone przewody podwy szaj ryzyko pora enia

pr dem.

Azbest jest rakotw rczy.

Zaleca

si u ywanie maski przeciwpy owej, a po zako czeniu

pracy odsysanie py u i wi r w.

ż ą ż

ą

ó

ę ż ł ń

ł ó ó

Opis funkcjonowania

U ycie zgodne z przeznaczeniem

U ycie niezgodne z przeznaczeniem

INFORMACJA NA TEMAT HA ASU I WIBRACJI
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2 2

2
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maj ce na celu ochron operatora przed skutkami

ekspozycji na drgania, np.: konserwacja elektrona

rz dzia i narz dzi roboczych, zabezpieczenie

odpowiedniej temperatury r k, ustalenie kolejno ci

operacji roboczych.

Py y obrabianych materia w, mog stanowi zagro

enie dla zdrowia. Bezpo redni kontakt fizyczny z py

ami lub przedostanie si ich do p uc mo e wywo a

reakcje alergiczne i/lub choroby uk adu oddecho

wego operatora lub os b znajduj cych si w pobli u.

Materia y, zawieraj ce azbest mog by obrabiane

jedynie przez odpowiednio przeszkolony personel.

– Nale y zawsze dba o dobr wentylacj stanowiska

pracy.

– Zaleca si noszenie maski przeciwpy owej. Nale y

stosowa si do aktualnie obowi zuj cych w danym

kraju przepis w, reguluj cych zasady obchodzenia

si z materia ami przeznaczonymi do obr bki.

Nale y zwr ci uwag na napi cie sieci Napi cie

r d a pr du musi zgadza si z danymi na tabliczce

znamionowej elektronarz dzia.

Elektronarz dzia przeznaczone do pracy przy napi

ciu 230V mo na przy cza r wnie do sieci 220V.

Nale y u ywa przed u acza, je li wymaga tego odle

g o do r d a zasilania. Przed u acz musi by wyko

nany z przewodu o odpowiednim przekroju oraz

d ugo ci, w celu prawid owego przewodzenia pr du

elektrycznego. Zbyt cienki lub zbyt d ugi przew d

b dzie powodowa spadek napi cia zmniejszaj c

tym samym moc silnika. Nale y u ywa jak najkr

tszych przed u aczy.

Je li przed u acz jest uszkodzony, nale y niezw o

cznie wymieni go lub naprawi .

Miejsce pracy musi zosta sprawdzone pod wzgl

dem zachowania rodk w ostro no ci opisanych

w tej instrukcji.

Przed pod czeniem wtyczki sprawdzi :

-czy d wignia cznika powraca do po o enia

pierwotnego po naci ni ciu i zwolnieniu

-czy cznik jest w pozycji„wy czony”

Aby usprawni wymian narz dzia roboczego w m o

tku zastosowano uchwyt SDS plus.

Aby zamocowa narz dzie robocze nale y wsun je,

w kierunku zgodnym z narysowan strza k , do

uchwytu.

Przed zamocowaniem narz dzia roboczego nale y

oczy ci jego cz chwytow i posmarowa smarem

lub olejem. Przed u y to jego ywotno a tak e

ywotno elektronarz dzia.
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Odsysanie py w

SPRAWDZENIE WYROBU PRZED U YCIEM

1. Pod czenie do r d a zasilania

2. Przed u acz

3. Sprawdzenie miejsca pracy

4. Sprawdzenie cznika

POS UGIWANIE SI M OTKIEM OBROTOWO

UDAROWYM PRWg 26CEO

1. Monta i demonta narz dzia roboczego

Monta narz dzia roboczego

łó

Ż

łą ź ó ł

ł ż

łą

Ł Ę Ł

ż ż ę

ż ę
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Demonta narz dzia roboczego

2. Monta zderzaka

3.Wyb r rodzaju pracy

Nigdy nie nale y zmienia po o enia prze

cznika pracy podczas dzia ania elektronarz dzia

Zmian po o enia r koje ci nale y przepro

wadza zawsze przy wy czonym elektrona

rz dziu

ż ę

ż

ó

ż ć ł ż łą-

ł ę

- ę ł ż ę ś ż -

ć łą -

ę

Aby wymocowa narz dzie robocze nale y nacisn

w d tulej uchwytu w kierunku strza ki umieszczo

nej ni ej i poci gn narz dzie robocze w kierunku

strza ki umieszczonej wy ej.

Nale y odkr ci rub blokuj c r koje ci, a nast

pnie wsun zderzak i przesun do danej pozycji.

Przykr ci rub blokuj c r koje ci. Ustawi r koje

dodatkow w danej pozycji i zablokowa rub .

Nale y zawsze pos ugiwa si elektronarz dziem

z poprawnie zamontowan r koje ci dodatkow

w celu zwi kszenia kontroli nad nim.

Wiercenie w betonie (udarowo-obrotowe)

Aby wierci w betonie nale y prze cznik pracy

ustawi w poz .

Nie nale y zbyt mocno naciska . Zwi kszony nacisk

nie podniesie wydajno ci wiercenia. Mniejszy nacisk

na wiert o przed u a ywotno wiert a.

Wiercenie w metalu i drewnie

Aby wierci w metalu lub drewnie nale y prze cznik

pracy ustawi w poz .

Nale y ustawi wiert o w miejscu, w kt rym chcemy

wywierci otw r i nacisn klawisz cznika.

Kucie Grot

Do kucia grotem nale y ustawi prze cznik pracy w

poz .

ć ę ż ąć

ół ę ł -

ż ą ąć ę
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ć ycji pokazanej na rysunku
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ć ycji pokazanej na rysunku

ż ć ł ó

ć ó ąć łą

-

ż ć łą

ycji pokazanej na rysunku
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Nale y skierowa grot w miejsce kucia i nacisn

klawisz cznika

D uto

Do pracy d utem nale y ustawi prze cznik pracy w

poz i ustawi k t pracy d uta.

Nast pnie ustawi prze cznik pracy w poz

(po o enie k towe d uta jest ustalone).

Nale y skierowa d uto w miejsce kucia i nacisn

klawisz cznika

5. Sprz g o bezpiecze stwa

Sprz g o bezpiecze stwa wbudowane wewn trz

elektronarz dzia w cza si po osi gni ciu pewnego

poziomu momentu obrotowego. Wtedy silnik

roz czy si z przek adni a wiert o przestanie si

obraca . Funkcja ta nie dopuszcza do utyku silnika.

Naciskaj c klawisz cznika stopniowo zwi kszamy

pr dko obrotow elektronarz dzia.

U ywanie zu ytych wierte mo e powodowa zbyt

du e obci enia dla silnika i tym samym zmniejsza

wydajno pracy. Zu yte wiert a nale y naostrzy lub

wymienia na nowe.

Nale y sprawdzi wszystkie ruby pod k tem polu

zowania. Poluzowane ruby nale y dok adnie dokr

ci poniewa mog stwarza sytuacje niebezpieczne.

Os ona przeciwpy owa zapobiega przedostawaniu

si kurzu i gruzu do narz dzia. Je li rednica otworu

jest zbyt du a, os ona nie spe nia swego zadania i na

le y j wymieni .

Mocno zu yte szczotki w glowe, mog spowodowa

uszkodzenie silnika. Nale y wymieni zu yte szczotki

na nowe. Nale y zawsze utrzymywa w czysto ci

szczotkotrzymacze, tak aby szczotka mog a porusza

si w nich swobodnie.

Komutator znajduj cy si w zespole silnika stanowi

najwa niejsz cz urz dzenia. Nale y uwa a , aby

powierzchnia komutatora nie wchodzi a w kontakt

z olejem lub wod .

Otwory wentylacyjne musz by czyste, wolne od

obcych materia w. Materia y takie jak styropian,

ma e cz stki betonu musz by usuni te zanim ele

ktronarz dzie zacznie pracowa . Niedro ne otwory

wentylacyjne zmniejszaj efektywno ch odzenia

ż ć ąć
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Kucie ł
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4. Monta uchwytu wiertarskiego (wiercenie

w metalu i drewnie)

UWAGA:

Po zadzia aniu sprz g a bezpiecze stwa nale y

niezw ocznie wy czy urz dzenie.

6. Regulacja pr dko ci obrotowej

Dla lewego kierunku wirowania pr dko mo na

zmienia tylko w zakresie 300-600/min.

KONSERWACJA I PRZEGL DY

1. Narz dzia robocze

2. ruby

3. Os ona przeciwpy owa

Zastosowanie smaru lub oleju do smarowania

cz ci chwytowej wiert a zapobiega zu yciu os o

ny i zwi ksza efektywno pracy.

4. Szczotki

5. Silnik

6. Otwory wentylacyjne
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silnika.

Narz dzie nale y przechowywa w suchym miejscu

i niedost pnym dla dzieci.

Je li narz dzie nie pracuje normalnie,

podejmowa pr b samodzielnego zlokalizowania

problemu lub naprawy. W takim przypadku nale y

skontaktowa si z serwisem.

Je li przew d zasilaj cy ulegnie uszkodzeniu, musi on

zosta wymieniony na specjalny przew d dost pny u

producenta.

Dokumentacja techniczna

Product Manager

Fabryka E lektronarz dzi CELMA S. A.

Ul. Papiernicza 7

d , Polska

Elektronarz dzie, jego wyposa enie i o

pakowanie po zako czeniu u ytkowania

nale y odda do powt rnego przetwo

rzenia materia w.

Nie wolno wyrzuca do pojemnik w na odpady

komunalne Informuje o tym symbol przekre lonego

kontenera umieszczony na wyrobie

Zgodnie z Ustaw z dn. 29 lipca 2005r. o zu ytym

sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180

poz. 1494 i 1495) informujemy, i zu yty sprz t

elektryczny i elektroniczny mo e zawiera niebe

zpieczne sk adniki, kt re mog powodowa nega

tywny wp yw na rodowisko, a tak e na zdrowie ludzi.

Zabronione jest umieszczanie zu ytego sprz tu

elektrycznego i elektronicznego oraz zu ytych

akumulator w z innymi odpadami o czym informuje

znak przekre lonego kontenera ko owego na

odpady. Tak oznaczony sprz t podlega selektywnej

zbi rce w wyznaczonych punktach.

Gospodarstwo domowe spe nia istotn rol w przy

czynianiu si do ponownego u ycia i odzysku, w tym

recyklingu zu ytego sprz tu poprzez przestrze ganie

zasad selektywnej zbi rki.

Spos b gromadzenia zu ytego sprz tu jest zgodny

z w/w Ustaw , obowi zki z niej wynikaj ce przej a

w imieniu przedsi biorcy Organizacja Odzysku.

Szczeg y przyj tego systemu zbierania udo

st pnione s na stronie internetowej firmy

www.celma.com.pl

NAPRAWY GWARANCYJNE WYKONUJE WY CZNIE

SERWIS FABRYCZNY

43-440 GOLESZ W, ul. Przemys owa 10,

tel/fax 338527224

7. Przechowywanie po zako czeniu pracy

8. Naprawa

NIE WOLNO

9. Przew d zasilaj cy

OCHRONA RODOWISKA

SERWIS I NAPRAWA
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DEKLARACJA ZGODNO CI nr /FEN/201Ś 60 4

Deklarujemy z pe n odpowiedzialno ci , e

produkt: m otek udarow PRWg

spe nia wymagania Dyrektyw UE

2006/42/WE, 2011/65/WE, 2004/108/WE

wg nor

EN 60745-1:2009 ,

EN 60745-2-6:20 +A :

EN 55014-1:200 +A1:200 ,

EN 55014-2:1997+A1:2001 ,

EN 61000-3-2:200 ,

EN 61000-3-3:

Prezes Zarz d

Zygmunt Skwar

d , 2 .0 .201

ł ą ś ą ż

ł o obrotowy 26CEO
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+A11:2010
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Wykonuje r wnie odp atnie naprawy

pogwarancyjne serwis@encelma.com.pl

Wykaz punkt w serwisowych pogwarancyjnych

znajduje si na stronie internetowej firmy:

ó ż ł

ó

ę
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Fabryka Elektronarzędzi Celma S. A.

ul. Papiernicza 7,  92-312 Łódź

tel. 48 (42) 677 78 15

fax 48 (42) 254 69 61

email: bok@celma.com.pl


