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DEKLARACJA ZGODNOSCI

Produkt jest zgodny z nastepujgcymi dyrektywami EC:

- Dyrektywa Kompatybilnosci elektromagnetycznej 2004/108/CE
- Dyrektywa Niskonapieciowg 2006/95/EEC

- Dyrektywa 93/68/EEC

OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Ponizsza instrukcja odnosi sie tylko do produktu Salus Controls przedstawionego na pierwszej
stronie prezentowane;j instrukcji obstugi i nie nalezy stosowac jej przy uzyciu jakichkolwiek innych
modeli.

Instrukcja ta odnosi sie do uzytkowania produktu na terenie Unii Europejskiej z zachowaniem
wszelkich innych zobowigzan ustawowych.



Instalacja moze by¢ przeprowadzona tylko przez wykwalifikowanego instalatora oraz musi by¢
zgodna z wymogami przepisow IEE (BS: 7671) oraz odpowiednimi lokalnymi przepisami kraju
uzytkownika. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za postepowanie niezgodne z instrukcja.

Instalacja moze by¢ wykonana tylko gdy zasilanie energia jest odtaczone.

Nie nalezy stosowa¢ baterii wielokrotnego tadowania oraz uzywac baterii pochodzacych z réznych
kompletow.

Wykonujacy instalacje powinien wreczy¢ instrukcje uzytkownikowi urzgdzenia do wgladu.
INFORMACJE OGOLNE

ERT50VF jest urzadzeniem ftaczacym w sobie funkcje pokojowego termostatu i regulatora

temperatury. Programowalny termostat stuzy do sterowania systemem grzewczym w Twoim domu.
Jego dziatanie polega na sterowaniu temperaturg w pomieszczeniu zgodnie z zaprogramowanymi


http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&sl=en&u=http://www.theiet.org/publishing/books/wir-reg/17th-edition.cfm&prev=/search%3Fq%3DIEE%2BWiring%2BRegulations%26hl%3Dpl%26lr%3D%26sa%3DG&rurl=translate.google.pl&usg=ALkJrhg7BVlBcSSgVWTeol1ects_8tVPxw

wczesniej ustawieniami czasu i temperatury.ERT50VF jest dedykowany do sterowania systemami
ogrzewania podfogowego.

CECHY:
e 3 standardowe i 2 programowalne profile pracy s ST
e 3 programowalne poziomy temperatur 22T
e  Menuw jezyku polskim + 7 dodatkowych jezykow
e  Funkcja RHT —tryb reczny ® ® @.
e  Program wakacyjny
e  Funkcja ochrony przeciwzamrozeniowej
e  System PWM
e  System ochrony zaworu VP
e Funkcja blokady przyciskéw il



ISTALACJA ERT50VF
Przed instalacjg termostatu nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi oraz zasadami bezpieczerstwa.

Wybierz dogodne miejsce, w ktdrym zamontujesz termostat. Lokalizacja termostatu ma duzy wptyw
na dziatanie systemu.

Aby zagwarantowac prawidtowe dziatanie, nadajnik nalezy zainstalowaé na $cianie w miejscu
umozliwiajgcym swobodng cyrkulacje powietrza. Unikaj miejsc potozonych w poblizu urzadzen
wytwarzajacych ciepto (np. telewizor, grzejnik, lodéwka, kominek ) Ilub bezposrednio
nastonecznionych. Nie instaluj urzadzenia w poblizu drzwi . Nie zaleca sie réwniez instalacji
termostatu ERT50VF w odseparowanych pomieszczeniach takich jak piwnice. Nalezy unikac instalacji
urzadzenia w miejscach bezposrednio narazonych na wilgo¢ i skraplanie powietrza. Termostat
ERT50VF nalezy zainstalowac¢ na wysokosci okoto 1,5 m nad poziomem podtogi.

Wyprowadzenia okablowania znajdujg sie na tylnej $ciance odbiornika. Otwdrz przednig klapke
termostatu. Zdejmij ostone zabezpieczajacy baterie. Uzywajac $rubokreta, nalezy poluzowa¢ dwie



Srubki znajdujace sie pod bateriami. Nastepnie nalezy zdja¢ pokrywe znajdujaca sie na tylniej sciance
odbiornika.

SCHEMAT ZACISKOW ODBIORNIKA

ZACISK " FUNKCJA |
NO Styk Normalnie Otwarty

EARTH Uziemienie

com Styk wspdlny

TYPOWY SCHEMAT PODtACZENIA

Schemat podtaczenia ERTS0VF znajduje sie na korcu instrukcji.



ZMIANA USTAWIEN PODSTAWOWYCH
JEZYK - OPCIA 1
ERT50VF posiada menu w 8 jezykach w tym menu w jezyku polskim. Fabrycznie ustawiono jezyk

angielski,
instrukcji.
1.

jesli chcesz zmienic jezyk postepuj wedtug ponizszej

Wocisnij przycisk(+) w celu podswietlenia wyswietlacza,
wcisnij przycisk(+) po raz drugi w celu przejscia do
podmenu. Jezeli wyswietlacz jest juz podswietlony, wcisnij
przycisk (+) tylko jeden raz.

Nastepnie rownoczesnie wcisnij i przytrzymaj przez okotfo 3
sekundy przyciski SELECT i CANCEL. Na ekranie LCD
wyswietli sie menu ustawien. Aby zmieni¢ jezyk, nalezy za
pomocg przyciskow +/- przejs¢ do menu BASIC SETTINGS i
nacisng¢ SELECT aby zaakceptowac wybdr.

Nastepnie za pomocg przyciskdw +/- nalezy

Program [ Basic Settings

Date-Time

guag
Maintenance

3+

I

Select Cancel
Program/Basic Settings/ 4
Language
Deutsch [Polskil
English, Italiano
Francais PycckNN
Espanol Nederlands v

Select Cancel

przej$s¢ do menu LANGUAGES i zaakceptowac wybor wciskajac SELECT.




4. W nastepnym menu wybieramy POLSKI i naciskamy SELECT aby zaakceptowac wybor.

Aby przejs¢ do normalnego widoku wecisnij CANCEL lub odczekaj kilka sekund, a termostat
automatycznie wréci do normalnych ustawien.

JEZYK - OPCJA 2

Jezeli podczas uruchomienia regulatora pojawi sie od razu MENU gdzie mamy do wyboru
odpowiedni jezyk nalezy za pomoca przyciskow +/- wybra¢ odpowiedni, a nastepnie zatwierdzi¢
przyciskiem SELECT.

Od tego momentu cate MENU bedzie funkcjonowato w wybranym jezyku.

DATA/GODZINA
1. Wcisnij przycisk (+) w celu podswietlenia wyswietlacza, Program/ Ustawie podst/ -
wecisnij przycisk (+) po raz drugi w celu przejscia do Data=Czas M DD RR
podmenu. Jezeli wyswietlacz jest juz pod$wietlony, wcisnij Data : 1012 ,l;
przycisk (+) tylko jeden raz. Czasletni : Za'hpisz Anula)




Nastepnie rownoczesnie wcisnij i przytrzymaj przez okoto
3 sekundy przyciski SELECT i CANCEL. Na ekranie LCD
wyswietli sie menu ustawien. Aby ustawi¢ zadang date,
uzywajac przyciskdw +/- przejdz do menu USTAWIENIA
PODSTAWOWE i wecisnij przycisk SELECT  aby
zaakceptowad wybor.

Nastepnie za pomoca przyciskow +/- nalezy przejs¢ do
menu DATA-CZAS i zaakceptuj wybdr wciskajgc SELECT.
Uzywajac przyciskow +/- ustaw wymagang date i wcisnij
przycisk SELECT by zaakceptowaé¢ wybdr, analogicznie
postepuj z ustawieniem godziny.

Ostatnim elementem menu jest CZAS LETNIL. Zmien
ustawienie za pomoca przyciskdw +/-, nastepnie nacisnij
przycisk SELECT, aby zapisa¢ ustawienia i powrdci¢ do
menu USTAWIENIA PODSTAWOWE.

Program/Ustawie podst/
Data-Czas
MM DD RR

Data : 10.10.12

Czas Lt

Czas letni : Za
Zapisz

v

Anuluj

Program/Ustawie podst/
Data-Czas

MM DD RR
Data : 10.10.12
Czas : 12:01
Czas letni : &

Zapisz

v

Anuluj

Program/Ustawie podst
Data-Czas

Jezyk

Obstuga

Wybierz

+

v

Anuluj




MENU OBStUGA

W tym menu znajduje sie licznik czasu, ktéry daje mozliwos¢

. . e . . . Program/Ustawie podst/ *
sprawdzenia facznej liczby godzin dziatania systemu grzewczego, Obsfuga
faczng liczbe godzin, kiedy sitowniki byly otwarte oraz date OstatniReset : 01.01.09

. . . Czas oper. : 03843 Godz
ostatniego resetu. ERT50VF bedzie zapisywat czas pracy do Zawér otwarty: 00000Godz v
maksymalnie 99.999 godzin. Wybierz Anuluj

1.  Wcisnij przycisk (+) w celu podswietlenia wyswietlacza,
wecisnij (+) po raz drugi, aby przejs¢ do podmenu. Jezeli wyswietlacz jest juz podswietlony,
wecisnij przycisk (+) tylko jeden raz.

2. Nastepnie rownoczesnie wcisnij i przytrzymaj przez okoto 3 sekundy przyciski SELECT i
CANCEL. Na ekranie LCD wyswietli sie menu ustawien. Aby ustawi¢ odczyta¢ licznik czasu,
uzywajac przyciskow +/- przejdz do menu USTAWIENIA PODSTAWOWE i wcisnij przycisk
SELECT aby zaakceptowad wybor.

3. Za pomocg przyciskdw +/- wybierz menu OBSLUGA i nacis$nij SELECT, a nastepnie wybierz
CZYTAJ CZAS OPERACYJNY i wcisnij SELECT by sprawdzi¢ faczng liczbe godzin dziatania




systemu grzewczego, t3czna liczbe godzin podczas ktérych sitowniki byty otwarte oraz date
ostatniego resetu.

4., Aby zresetowac licznik naleiy Wybraé menu RESETUJ Pru?ram/UStawm podst/ +
CZAS OPERACYJNY i za pomocg przyciskow +/- wybrac Covtal czas opar. il
opcje TAK. v

Wybierz Anuluj

ZMIANA USTAWIEN GLOWNYCH

W menu USTAWIENIA GEOWNE mozna dokona¢ zmian oragram/Ustawie podst/
dOtyCZQCyCh: Resetuj czas oper.?

e  Histerezy, ol

e Funkcji obnizania temperatury (cofniecie)

e Ochrony przeciwzamrozeniowej(mréz),

.. Program B

e Funkcji PWM, profil i

e  Funkcji ochrony zawordéw (VP), ﬁgtgfu\;g“rpapndsmmwe

e  Temperatury przesuniecia. e ants z

Wybierz Anuluj




1.  Aby wej$¢ do menu USTAWIENIA GLOWNE:

Wocisnij przycisk (+) w celu podswietlenia wyswietlacza, wcisnij (+) po raz drugi, aby przejs¢
do podmenu. Jezeli wyswietlacz jest juz podswietlony, wcisnij (+) tylko jeden raz.
2. Nastepnie réwnoczesnie wcisnij i przytrzymaj przez okoto 3 sekundy przyciski SELECT i
CANCEL. Na ekranie LCD wyswietli sie menu ustawien. Uzywajac przyciskdow +/- przejdz do
menu USTAWIENIA GLOWNE i wciénij przycisk SELECT aby zaakceptowaé wybor.

HISTEREZA

Pierwszym ustawieniem jakie mozemy zmieni¢ jest histereza.
Fabrycznie ustawiona jest warto$¢ 0,5°C ale przy pomocy
przyciskdw +/- mozemy ja zmieni¢ na wartos¢ 1°C. Wcisnij przycisk
SELECT aby zapisa¢ zmiany lub przycisk CANCEL aby powrdci¢ do
poprzednich ustawien.

Program/Ustaw gidwne

Histereza : q d

Cofniecie : Wy

Mroz H'

Wydanie : PWM

VP : Zat
Zapisz

+

W

Anuluj




TRYB PRZECIWZAMROZENIOWY

ERT 50 daje Ci mozliwos¢ wiaczenia/wytaczenia funkcji
przeciwzamrozeniowej. Za pomocag przyciskow +/- ustaw
wymagang przez Ciebie opcje. Temperatura przeciwzamrozeniowa
jest ustawiona na poziomie 5°C. Jest to wartos¢ ustalona
fabrycznie i nie mozna jej zmieni¢. Kiedy tryb ochrony

Program/Ustaw giéwne

Histereza : 0.5°C

Cofnigcie : Wyt

Mroéz :

Wydanie : PWM

vP 1 Zat
Zapisz

i

Anuluj

przeciwzamrozeniowe] jest aktywny, pojawia sie animowany symbol 3.

FUNKCIA PWM

W  zwigzku z duzg bezwitadnoscia ogrzewania podtogowego
zastosowanie systemu PWM w sterownikach gwarantuje nam
precyzyjne utrzymanie statej temperatury w pomieszczeniach.
System PWM kontroluje dtugos$é czasu pracy oraz czestotliwos¢
otwarcia i zamkniecia uzytych sitownikbw w odniesieniu do
przyrostu temperatury w pomieszczeniu. Efektem tego jest

Program/Ustaw giowne

Histereza : 0.5°C
Cofniecie : W\;I
mrrndz : Za
ydanie : ;Eii?:
P : Za
Zapisz

i

Anuluj




dodatkowa oszczedno$é, komfort oraz brak przegrzania pomieszczenia. Tryb ON/OFF- regulator

bedzie pracowat na zasadzie wtacz/wytacz.

FUNKCJA OCHRONY ZAWOROW (vP)

Aby zapewni¢ poprawne dziatanie zaworéow nawet jesli
urzadzenie przez dtuzszy czas nie byto uzytkowane, np. podczas
okreséow letnich, model ERT50VF wykorzystuje funkcje
zabezpieczenia zawordw termostatycznych. Zawory uruchamiane
sg przez sterownik raz w tygodniu, nawet gdy ogrzewanie nie jest
wymagane.

FUNKCJA PRZESUNIECIE

£
Wydanie : PWM
vP :

Program/Ustaw gitowne
Histereza : 0.5"C

Cofniecie : Wyt
Mréz at

Zapisz

j

Anuluj

Funkcja ta powinna kontrolowa¢ doktadnos¢ ustawienia temperatury w ERT50VF, co zwieksza
efektywnosc¢ energetyczna. W menu przesuniecie regulowane jest ustawienie, ktére umozliwia

kalibracje regulatora, aby dopasowac temperature do otoczenia. Przesuniecie moze by¢ regulowane




miedzy -3,5° C-+3.5° Cw krokach co0,5°C.

1. Wcisnij przycisk (+) w celu podswietlenia wyswietlacza, wcisnij (+) po raz drugi aby przejs¢
do podmenu. Jezeli wyswietlacz jest juz podswietlony, wcisnij przycisk (+) tylko jeden raz.

2. Nastepnie réwnoczesnie wcisnij i przytrzymaj przez Proaramy Ustam atowme -
okoto 3 sekundy przyciski SELECT i CANCEL. Na ekranie Cofniecie : Zal t
LCD wyswietli sie menu ustawien. e e ‘g,}’{'oﬂ ¢
3. Za pomoca przyciskéw +/- wybierz menu USTAWIENIA | ¥F ccin.
GLOWNE i naciénij SELECT aby potwierdzi¢ swéj wybor. Zapisz  Anuluj

4. Teraz przy uzyciu SELECT wybierz podmenu
PRZESUNIECIE i za pomocg przyciskdw (-) i (+) ustaw kalibracje od -3,5° C- +3.5° Cw
krokach co 0,5 ° C.



GRZANIE/CHLODZENIE

Cyfrowy regulator temperatury ERTSOVF umozliwia wybor Program =
pomiedzy funkcja ogrzewania a funkcja chtodzenia. Aby zmieni¢ E{,"J}"L_mmp I
ustawienia postepuj zgodnie z ponizsza instrukcja: 33%3%52533““ v

1. Wecidnij przycisk (+) w celu podswietlenia wyswietlacza, e ybim Anuluj

wcisnij (+) po raz drugi aby przejs¢ do podmenu. Jezeli
wyswietlacz jest juz podswietlony, wcisnij przycisk (+) tylko jeden raz.
2. Nastepnie rdéwnoczesnie wcisnij i przytrzymaj przez

Program/Grzanie Chtodzenie

okoto 3 sekundy przyciski SELECT i CANCEL. Na ekranie

LCD wyswietli sie menu ustawien. et nie I
3. Za pomocg przyciskébw  +/-  wybierz  menu -

GRZANIE/CHLODZENIE i naci$nij SELECT aby potwierdzi¢ Wybierz  Anuluj

swéj wybor.

4. Teraz przy uzyciu +/- mozesz wybra¢ zadang funkcje. Wcisnij przycisk SELECT aby zapisac
zmiany lub przycisk CANCEL, aby powrdci¢ do poprzednich ustawien.



Jesli funkcja chtodzenia bedzie wigczona to w lewym dolnym rogu ekranu LCD bedzie widniat napis
CHLODZENIE natomiast jesli aktywna bedzie funkcja grzanie to w tym samym miejscu pojawi sie
napis GRZANIE.

FUNKCJE PRZYCISKOW

\ Przycisk Funkcja \
MENU Aktywuje Menu
- Zmniejsza nastawe temperatury
+ Zwieksza nastawe temperatury
SELECT Potwierdzenie wyboru
CANCEL Anulowanie wyboru
RESET Restart systemu




WSKAZNIK FUNKCJI

‘ Wskaznik Funkcja
% Funkcja przeciwzamrozeniowa lub aktywny system chtodzenia
C Temperatura komfortowa
24°C Nastawa temperatury
(NA Grzanie
e Blokada przyciskdw jest aktywna

b

Tryb reczny jest aktywny

Funkcja wakacyjna jest aktywna

W

Aktywny program




Aktywny program

Aktywny program

Aktywny program

Aktywny program

Stabe baterie

PROFILE
tacznie uzytkownik ma do dyspozycji 5 programodw, tak jak wykazano w ponizszej tabeli:

Rodzina o
Singiel rili
Biuro

Nazwa 1

Nazwa 2




Poszczegdlne profile moina dostosowaé do indywidualnych potrzeb, zmieniajac 6 por dnia i
przyporzadkowujgc im nowe zakresy temperatur. Mozna odnie$¢ do pojedynczych dni, do catego
tygodnia lub do weekendu. Istnieje mozliwos¢ zmiany nazwy profili oraz kopiowania ustawien w
ramach jednego profilu, badZ z jednego profilu do innego. Preinstalowane ustawienia zamieszczono
w tabeli:

Pon-Pigt/Sob-Nd

| Poradnia Godzina Rodzina | Singiel Biuro | Nazwal | Nazwa?2
Woczesny ranek 06:00-08:00 Komfort Komfort Komfort Komfort Komfort
Rano 08:00-12:00 Standard Standard Standard Standard Standard
Potudnie 12:00-14:00 Komfort Komfort Komfort Komfort Komfort
Popotudnie 14:00-18:00 Standard Standard Standard Standard Standard
Wieczor 18:00-23:00 Komfort Komfort Komfort Komfort Komfort
Noc 23:00-06:00 Zobnizkag | Zobnizka | Zobnizkg | Zobnizka | Z obnizka




FUNKCIJE CODZIENNE

Aby wejs¢ w ustawienia FUNKCJI CODZIENNYCH nalezy wcisng¢ przycisk MENU. W tym miejscy
mozemy zmieni¢ ustawienia wyswietlacza LCD, zmieni¢ profil programu, wigczy¢/wytaczy¢ funkcje
wakacyjna lub wybrac sposdb sterowania termostatem.

MENU GtOWNE

1. Wcisnij przycisk MENU w celu podswietlenia wyswietlacza, — -
wcisnij MENU po raz drugi aby przejs¢ do podmenu. Jezeli Jemiana na LD t

wyswietlacz jest juz podswietlony, wcisnij przycisk MENU %miggfaﬁ;gfiii" 1

tylko jeden raz. Program Za

2. Za pomocq przyciskow (+) i (-) wybierz funkcje w ktdrej chcesz Wybierz  Anuluj

dokonac zmiany ustawien.

ZMIANA NA LCD
W menu ZMIANA NA LCD istnieje mozliwos¢ wyboru trzech sposobdw wyswietlania informacji na
ekranie LCD: petny ekran, wybrany ekran i ekran podstawowy.



Petny ekran — wyswietlana jest data, dzied tygodnia, godzina, temperatura, system
grzania/chtodzenia, pora dnia oraz profil programu.

Wybrany ekran — wyswietlana jest data, dzier tygodnia, temperatura, grzanie/chtodzenie oraz profil
programu.

Ekran podstawowy — wyswietlana jest temperatura, grzanie/chtodzenie oraz profil programu.

1. Wcisnij przycisk MENU w celu podswietlenia wyswietlacza, wcisnij MENU po raz drugi aby
przej$¢ do podmenu. Jezeli wyswietlacz jest juz podswietlony,

wecisnij przycisk MENU tylko jeden raz. Menu /Zmiana na LCD H
2. Za pomoca (+) i (-) wybierz podmenu Zmiana na LCD i | meaees?
P ) otz P ceny cloooll !

zatwierdz przyciskiem SELECT.

3. Za pomoca (+) lub (=) dokonaj wyboru sposréd trzech
sposobow  wyswietlania informacji na ekranie LCD,
zatwierdzajac przyciskiem SELECT.

Wybierz  Anuluj




ZMIANA PROFILI

1. Wcisnij przycisk MENU w celu podswietlenia wyswietlacza, wcisnij MENU po raz drugi aby
przej$¢ do podmenu. Jezeli wyswietlacz jest juz podswietlony, wcisnij przycisk MENU tylko jeden
raz.

2. Za pomocy (+) i (=) wybierz podmenu ZMIANA PROFILI i

zatwierd? przyciskiem SELECT. Menu/Zmiana profil i

3. W menu ZMIANA PROFILI uzywajac przyciskow +/- istnieje | oom. i Naow s I
mozliwos¢ wyboru innego profilu. Wcisnij przycisk SELECT, aby ABiuro b
zapisa¢ zmiany lub przyci$nij CANCEL, aby powrdci¢ do Wybierz  Anuluj
poprzednich ustawien.

FUNKCJA WAKACYINA Fp—— N

1. Wcisnij przycisk MENU w celu podswietlenia wyswietlacza, wakacje :
weciénij MENU po raz drugi aby przejé¢ do podmenu. Jezeli | Cogel®™™ 2(’;‘;.'2.'?.-'“‘1
wyswietlacz jest juz podswietlony, wcisnij przycisk MENU tylko Coag ofe: R 4
jeden raz. Wybierz  Anuluj




Za pomocg (+) i (=) wybierz podmenu Tryb wakacji i zatwierdz przyciskiem SELECT.

3. W tym miejscu przy uzyciu przyciskow +/- uzytkownik powinien wprowadzi¢ date rozpoczecia
oraz zakoriczenia wakacji. Wcisnij przycisk SELECT aby zapisa¢ zmiany lub przycisk CANCEL aby
powrdci¢ do poprzednich ustawien.

Tryb wakacyjny uaktywnia sie wraz z datg startowg co widoczne jest na wyswietlaczu — pojawia sie

symbol Tryb ochrony wytacza sie automatycznie i rozpoczyna prace w trybie normalnym wraz z datg

koricowa trybu wakacyjnego. E15

sl

PROGRAM ZAt
Dzieki tej funkcji mozna tymczasowo zmienic¢ zadang temperature.

Menu fProgram Zaft _

1. Wcisnij przycisk MENU w celu pod$wietlenia wyswietlacza, A
wcisnij MENU po raz drugi aby przej$s¢ do podmenu. Jezeli

wyswietlacz jest juz podswietlony, wcisnij przycisk MENU =

tylko jeden raz. Wybierz  Anuluj

2. Za pomoc3g (+) i (=) wybierz podmenu Program Zat i



zatwierdz przyciskiem SELECT.

3. W menu PROGRAM, za pomocg przyciskow + lub - mozna
dokonac¢ wyboru pomiedzy trybem recznym, a trybem
programowym.

4. Woybierajac tryb reczny regulator wyswietli ponownie menu
gdzie, ukaze sie symbol reki. Naciskajac przycisk CANCEL ,
regulator przejdzie automatycznie do wybierania recznego,
gdzie za pomocg przyciskdw + lub - ustawia sie zagdang przez
nas temperature.

Woybierajgc tryb reczny nalezy pamietac, ze ustawiona przez nas
temperatura tymczasowa bedzie utrzymywana przez regulator

>

Nl
L
22.5°C y
Menu Anului
22.0°C
Menu Anuluj -

tylko do czasu rozpoczecia sie nastepnego cyklu programu. Wtedy regulator powrdéci do trybu

automatycznego. Aby przejs¢ z trybu recznego -wtedy na ekranie widoczny jest symbol Qg

nalezy ustawi¢ menu PROGRAM ZAt, a nastepnie zatwierdzi¢ przyciskiem SELECT. Od

tego momentu bedzie aktywny wybrany wczesniej profil.




PROGRAMOWANIE
Programowanie ERT50VF jest bardzo proste dzieki intuicyjnej
strukturze menu. Aby wejs¢ do menu PROGRAM:

1.

wcisnij przycisk (+) w celu podswietlenia, wcisnij (+) po raz
drugi, aby wej$¢ do podmenu. Jezeli wyswietlacz jest juz
podswietlony, wcisnij przycisk (+) tylko jeden raz.

Nastepnie réwnoczesnie wcisnij i przytrzymaj przez okoto 3
sekundy przyciski SELECT i CANCEL. Na ekranie LCD
wyswietli sie menu ustawien. Uzywajac przyciskdw +/-
przejdz do menu PROFILI i wcisnij przycisk SELECT aby
zaakceptowac wybdr

Na ekranie LCD wyswietlita sie lista programéw. Za pomoca
+/- wybierz profil, w ktérym chcesz zmienié¢ ustawienia.
Wocisnij przycisk SELECT aby zaakceptowac wybor.

Jeste$ w ustawieniach profilu. W pierwszej kolejnosci
mozesz wybrac czy chcesz zaprogramowac pojedynczy

Program

+
[Profili
Strefy temp
Ustawienia podstawowe
Ustawienia giowne —_
Grzanie/Chtodzenie

Wybierz Anuluj
Menu/Profili +
a 'E:-% 5 3 Nazw 1
.-iii-\PO]e . T ; Nazw 2
ABiuro
Wybierz Anuluj
Menu/Profili +*
Rodz. /Ustawienia
So -Nlé I
Jeden dzieri =
Wybierz Anuluj




dzien, caty tydzien lub caty weekend. Wybierz Pon-Pt i wcis$nij
SELECT aby zaakceptowad wybor.

Nastepnie wybierz pore dnia. Wcisnij SELECT aby potwierdzi¢
wybor.

Dla kazdej pory dnia nalezy ustawi¢ godzine rozpoczecia i
zakonczenia. (nie powinno by¢ zadnej przerwy pomiedzy
godzing zakonczenia jednej pory dnia, a godzing rozpoczecia
nastepnej pory dnia)Prosze pamietac, aby w programowaniu
zamknat sie cykl 24 godzinny. Godziny poszczegdlnych por nie

Menu/Profili R
Rodz. fUstaw./Pon-Pig

Rano
Potudnie
Po potudniu

+
Wieczor
Noc

Wybierz Anuluj

Menu/ Profili
Rodz. /Ustaw./Pon-Pig

Wczesny ranek:
Pocz.: 00:00
Konc.: 00:00

i

Strefy Temp : >Komfort<

Zapisz

Anuluj

moga sie naktadaé. Domysine godziny rozpoczecia i zakoriczenia kazdej z poér dnia

zamieszczono w tabelce ponizej:




‘ Pora dnia Godzina
Woczesny ranek 06:00-08:00
Rano 08:00-12:00 R icnia/single 1 .
Potudnie 12:00-14:00 Pon Pi I o i
Popotudnie 14:00-18:00 Wio e .4 22.5°C

- - Czw Kopiuj
Wieczor 18:00-23:00 Wybierz Anuluj Menu Anului —
Noc 23:00-06:00

7. Aby zmieni¢ poziom temperatury wcisnij+ , a nastepnie za pomocg przyciskéw +/- ustaw
zadany poziom temperatury ,swoj wybor zatwierdz przyciskiem SELECT. Jest to reczna zmiana
ustawien temperatury. Regulator powrdci do programu, jezeli zostanie rozpoczety cykl
programowania. Aby powrdci¢ do aktywnego profilu nalezy

wybraé z menu PROGRAM ZAt, a nastepnie wybraé | Reds/i-mwienia/Pon +
PROGRAM i zatwierdzi¢ przyciskiem SELECT. Rano: o

8. Za pqcha przyc.isk.ow +/- mozesz z.mier,1ic z:aznac?on.e Strefﬂenfgﬁ':-=:0>< v
ustawienia. Przyciskiem SELECT zatwierdZ zmiany jakie Zapisz  Anuluj




wprowadzites lub nacisnij przycisk CANCEL, aby powrdci¢ do Menu/Profil +
poprzednich ustawied. Po zatwierdzeniu zmian wrécisz do | Redz/Ustawienia

menu PORY DNIA. W przypadku zmiany ustawiedi Sob-Nd | SorRid I
postepuj analogicznie jak w powyiszym przyktadzie. Za — =
pomocg przyciskow (+) i (-) wybieramy sposréd 3 poziomow
temperatur : standard, komfort i ekonomiczna. Szczegdtowy
opis zmiany temperatur znajduje sie w dalszej czesci instrukcji- USTAWIENIA POZIOMOW

Wybierz Anuluj

TEMPERATUR.
. . . — -
Procedura zmiany ustawien dla POJEDYNCZEGO DNIA jest w Egg:_{,wsﬂtguiem.a/sinqle
doktadnie taka sama. Pon pi I
1. Z menu wybierz JEDEN DZIEN , wciénij SELECT by | ¥ A
zaakceptowa¢ wybdr. Nastepnie wybierz dzien (np. Caw wybiEfmeLn“mj

poniedziatek), ktéry chciatby$ zaprogramowad. Wcisnij
SELECT, aby potwierdzi¢ wybdr i zmien ustawienia czasu tak jak w poprzednim przykfadzie.



KOPIOWANIE USTAWIEN

1. Kiedy zaprogramujesz pojedynczy dzieri, mozesz skopiowac
zapisane ustawienia na pozostate dni za pomocg menu KOPIUJ. Za
pomocy przyciskow +/- wybierz menu KOPIUJ i wci$nij SELECT aby
zatwierdzi¢ wybdr. W ponizszym przyktadzie bedziemy kopiowaé
ustawienia zapisane dla poniedziatku na niedziele. Zaznacz
PONIEDZIALEK i wcisnij SELECT, nastepnie za pomocg +/- wybierz
NIEDZIELE i wcisnij SELECT. Tym sposobem wszystkie
poniedziatkowe ustawienia zostang skopiowane na niedziele.

Istnieje rowniez mozliwos¢ kopiowania ustawien jednego profilu do
innego profilu. WejdZz do menu ustawienia PROFILI, wybierz profil,
ktéry chcesz kopiowad (w tym przyktadzie RODZINA), za pomocg +/-
zaznacz KOPIUJ Z. Za pomocg +/- zaznacz profil, do ktérego chcesz
skopiowac ustawienia( w tym przypadku BIURO) i naciskajac SELECT
zatwierdz wybdr.

Menu/Profili +

Rodz./Ustaw./Single/Kopiuj z

[Pon| Pig

Wto Sob

Sro Nie

Czw . .
Wybierz  Anuluj

Menu/Profili

Rodz. /Ustaw /Single /Kopiujdo *

Pon Pi

Wto S0

Sro

Czw —
Wybierz Anuluj

Menu/ Profili +

Rodz

Ustawienia

[Kopiu 2]

Zmien nazwe =
Wybierz Anuluj




ZMIANA NAZWY PROFILU Menu/ Profili/Rodz. /Kopiui +
ERTS50VF daje mozliwos¢ zmiany nazwy profili. Wejdz do menu 1:@%
ustawienia PROFILI, wybierz profil, ktérego nazwe chcesz zmienié ( 1"3.5:}:1,-
w tym przyktadzie RODZINA). Za pomocy +/- zaznacz ZMIEN
NAZWE, wcisnij SELECT. Dla przyktadu zmienimy nazwe profilu
RODZINA na AAAAA. Uzywajac przyciskow +/- wpisz zgdane litery, Menu/ Profili/Rodz. /Zmieii  +

.
4 5 Nazw 1
T *Nazw 2

Wybierz  Anuluj

przyciskiem SELECT akceptuj swoj wybor. Po wpisaniu wszystkich ;azwe  Red
wymaganych liter wcisnij SELECT aby zapisa¢ zmiany lub CANCEL Nowanazwa : ¥V

aby wréci¢ do poprzednich ustawien. wybierz  Anuluj

USTAWIENIA POZIOMOW TEMPERATUR

Prosimy pamieta¢, ze odczuwalno$¢ temperatury to rzecz wzgledna i bardzo indywidualna wiec
nastawa temperatury komfortowej powinna bardziej odzwierciedla¢ odczuwalny komfort
domownikdéw niz sztywna cyfre.

Dlatego docelowg temperature komfortowg nalezy dostosowaé do indywidualnych potrzeb
domownikéw oraz specyfiki pomieszczen. Jednoczesnie proponujemy aby rdéznica pomiedzy



temperaturg ekonomiczng a komfortowa nie byta wieksza niz 3°C ,ze wzgledu na to, ze przy wiekszej
réznicy temperatur bardziej kosztowne jest dogrzanie pomieszczenia niz utrzymanie statej lecz
troche wyzszej temperatury.
ERT50VF ma trzy programowalne poziomy temperatur. Domysine temperatury ustawiono tak jak
pokazano w tabelce ponizej:

Standard 20°C
Komfort 24°C
Ekonomiczna | 26°C

Aby zmieni¢ domysine ustawienia poziomu temperatur, nalezy w

menu PROGRAM wybra¢ menu STREFY TEMP , w tym celu:

1. wcisnij przycisk (+) w celu podswietlenia wyswietlacza, wcisnij A dstawowe
(+) po raz drugi aby wejé¢ do podmenu. Jezeli wyswietlacz jest | {stawieniatowne
juz podswietlony, wcisnij przycisk (+) tylko jeden raz. Wybierz  Anuluj

2. Nastepnie réwnoczesnie wcisnij i przytrzymaj przez okoto 3

Program

Profili

|&——+




sekundy przyciski SELECT i CANCEL. Na ekranie LCD wyswietli sie Program/Strefy temp N
menu ustawiern programu. Uzywajgc przyciskow +/- przejdz do Komfort : IS

menu STREFY TEMP i wcisnij przycisk SELECT aby zaakceptowa¢ | Sondard: 20.0.C I
wybér. Uzywajac +/- zmiern ustawienia zgodnie z Twoimi =
potrzebami. Naciskajgc SELECT zapiszesz nowe ustawienia.
Temperatury mogg by¢ ustawiane w przedziale od 10°C do 35°C.
Pamietaj, ze przy bardzo duzej bezwiadnosci ogrzewania podiogowego nie zaleca sie zbyt
czestych zmian poziomow temperatur oraz duzych rdznic poziomdéw temperatur. Optymalnie
zaleca sie roznice pomiedzy poziomami max. do 4°C.

Wybierz Anuluj




NNE FUNKCJE

Podswietlenie

Podswietlenie ekranu ERT50VF wigcza sie automatycznie po wcisnieciu ktéregos z przyciskdw.
Podswietlenie bedzie Swieci¢ przez okoto 10 sekund od ostatniego nacisniecia przycisku. Jesli
temperatura w pomieszczeniu bedzie wieksza niz 35°C, podswietlenie bedzie mrugato.

Wskazniki
Grzanie: Na ekranie bedzie wyswietlac sie stowo ,,GRZANIE” i animowany symbol ptomienia:
m Pig 01.01.10 7:50,
- N—ﬂ - P‘-—ﬁ ‘ ° i
| ‘ - | 22.5°C  op
Grzanie
Wczesny ranek Standard —
Wybierz Anuluj




Chtodzenie: Na ekranie bedzie wyswietla¢ sie stowo ,CHLODZENIE” i animowany symbol ptatka

Sniegu:

Ceke

2

Blokada przyciskow

ERT50VF posiada funkcje blokady przyciskow, ktéra pomaga
zapobiec przypadkowym zmianom ustawien regulatora. Aby
wiaczy¢ funkcje blokady przyciskdw wecisnij i przytrzymaj
réwnoczesnie przycisk + i -. Kiedy funkcja blokady przyciskow
jest aktywna na ekranie wyswietla¢ bedzie sie animowany

symbol ktodki.

Pig 01.01.10 7:50
+
L
22.5°C & I
Chtodzenie
Wczesny ranek Standard ¥

Wybierz Anuluj

Pig 01.01.10 7:50
+
=
22.5°c I
Grzanie
Wczesny ranek Standard

Wybierz Anuluj




Jesli nacisniesz ktorykolwiek z przyciskdw na ekranie pojawi sie informacja funkcja blokowania
klawiszy jest wtaczona . W celu wytgczenia nacisnij razem przycisk ,+” 1 ,-"

Aby wytaczy¢ funkcje blokowania przyciskéw, wcisnij razem przyciski + i — i przytrzymaj pare sekund.

PRZYCISK RESET

Przycis$niecie przycisku reset powoduje przywrdcenie ustawien fabrycznych regulatora. Wszystkie
zapisane wczesniej ustawienia zostang usuniete.

UZYTKOWANIE

Czyszczenie

Urzadzenie nalezy czyscic jedynie za pomocg suchego materiatu. Do czyszczenia urzadzenia nie
nalezy uzywac ostrych przedmiotéw ani silnych srodkéw czystosci, zawierajgcych rozpuszczalnik.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

‘ DANE KATALOGOWE

Zasilanie 2xbaterie AA(wewnetrzne)
Max prad przytgczeniowy 8(3)A

Max liczba elektrozawordéw 5

Histereza 0,5°C/ 1°C

Klasa ochrony IP30

Wymiary szer/wys/gtebokosé¢ 80/130/30

Zakres regulacji temperatury 10°C-35°C

Temperatura sktadowania -25°C-65°C




SCHEMAT PODtACZENIA L

SYSTEMU OGRZEWANIA —

PODLOGOWEGO Z ]
WYKORZYSTANIEM

REGULATORA ERT50VF u

ERTS0VF

coMm NO
Q

Katda sekcja podiacznie do 4 sitownikow.



KARTA GWARANCYJNA

NAZWA FIMMY e st s bbbt sttt et st eb
AIES e e s bbb bbb s e

TELIFAX e st sttt be et ettt saet et sbe e a st sttt saenatan

Miejscowos¢ | data pieczec | podpis sprzedawcy



WARUNKI GWARANUCI
1. Producent udziela gwarancji na sprawne dziatanie produktu w okresie 24 miesiecy od daty
zakupu, potwierdzonej pieczecia | podpisem sprzedawcy.
2. W okresie gwarancyjnym zapewnia sie uzytkownikowi bezptatng wymiane urzadzenia na nowe
(ten sam typ/model) lub usuniecie uszkodzen powstatych z powodu wad fabrycznych.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku:
a) Uszkodzen chemicznych, mechanicznych z winy uzytkownika,
b) Nieprawidtowego montazu, wykonanego niezgodnie z instrukcjg montazu,
c) Nie przestrzegania instrukcji obstugi oraz warunkow bezpieczenstwa,
d) Uzytkowania urzgdzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
4. Nabywca traci uprawnienia z tytutu gwarancji w przypadku:
a) Uszkodzen powstatych z winy uzytkownika powodujacych trwate pogorszenie jakosci
urzadzenia,
b) Niewtasciwe uzytkowanie — niezgodnie z instrukcjg obstugi i montazu,
c) Ingerencji serwisowej 0s6b nieupowaznionych.



5. Wszelkie roszczenia wobec sprzedawcy dotyczace rekojmi | gwarancji reguluja przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Zapoznatem(am) sie i akceptuje warunki niniejszej gwarancji.

Zgtoszenie reklamacji/wpis punktu serwisowego, opis uszkodzenia:
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